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メモ、 を意、警告 

^ メモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意：/ ドウエアの巧 g またはデータの巧失の可お性わることを示し、间店を回置する方まを K 明しています。 

^ 警告: 警をとは、物的損害、けが、または巧 t の原因となる巧おせがあることを示します。 
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オーディオ/ビデオボード 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ オーディホ/ビデオ (AV) ボードの取り外し 

♦ オーディホ/ビデオ (AV) ボードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

オーディオ/ビデオ ( AV ) ボードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰I旧2 から 丰111目 S の手I隔じ従ってください。 

4. AV ボードシールドを取りかします （ 才ーディオ/ビデオ (AV) ボードシールドの取りが し を参聞）。 

5. AV ボードケーブルを AV ボードのコネクタから巧します。 

ら . W ボードをシャーシに固定している5本のネジを外します。 

7. AV ボードを持ち上げてシャーシから取りかします。 



1 

AV ボード 

2 

ネジ (5) 


オーディオ/ビデオ ( AV ) ボードの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従ってください。 

2. AV ボードのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

3. AV ボードをシャーシに固をする5本のネジを締めます。 

4. AV ボードケーブルを AV ボードのコネクタに接結します。 

5. AV ボードシールドを取りがけます ( オーディオ/ビデオ (AV) ボートシールドの巧り 付け を 参照）。 


氏 前面スタンドのおりが け の 丰順4 から 辛I旧5 の手順に従ってください。 


















7. 背面カバーを取リイ寸けまず (背面カバーの取リイ寸 けを参照）。 


A i ミ 某をを-れ夕誦蘇れる前けベて。がを麵け' コンビュ-夕内がけ刑。ていか、か巧店します。コシピュ-，内册こネ麵つていると' コンピーに 


8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを巧続し、電源を入れます。 
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才ーディオ/ビデオボードシールド 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310サービスマニュアル 

♦ オーディホ/ビデオ ( AV ) ボート'シールドの取りがし 

♦ ホーディホ/ビデオ ( AV ) ボート'シールドの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


を意： コンビュータシステムの»掛よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 


A ミ滅■ホ熙ぉるち•し•て帶だめ'*■謝用リストバンドを巧議^^ 


オーデイオ/ビデオ ( AV ) ボードシールドの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰 I 旧2 から 丰 I 怕5 の手 I 隔じ従ってください。 

4. AV ボードシールドをシャーシに固定している3本のネジをかします。 

5. AV ボードシールドを持ち上げてシャーシから取り巧します。 



オーディオ/ビデオ ( AV ) ボードシールドの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. AV ボードシールドのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

3. AV ボードシールドをシャーシに固定する3本のキジを綿めます。 

4. 前面スタンドの取りが け の 手順4 から 手順5 の手順に巧ってください。 

5. 背面カバーを取りがけます ( 背面カバーの取りが け を参照）。 

A ホ意： コンビュ—夕の ■* を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかな店します。コンビュータ巧がにネジが巧っていると、コンピュータに 
^機傷を与える巧れがあります。 

6. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


















目次 [こ 房る 
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才ーディオ/ビデナボードケーブル 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ オーディホ/ビデオ ( AV ) ボードケーブルの取り外し 

♦ オーディホ/ビデオ ( AV ) ボードケーブルの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧術まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

オーディオ/ビデオ ( AV ) ボードケーブルの取 y 外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰 I 旧2 から 丰111目 S の手 I 隔じ従ってください。 

4. AV ボードシールドを取りかします （ 才ーディオ/ビデオ ( AV ) ボードシールドの取りが し を参聞）。 

5. AV ボードケーブルを AV ボードのコネクタからかします。 



1 AV ボードケーブル 

6. AV ボードを取りかします ( ホーディオ/ビデオ ( AV ) ボードの取りが し を参照）。 

7. システム其あを取りかします （ システム其キ反の取りみ し を 参輯）。 

8. ディスプレイパネルホ取りかします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参睛）。 

9. AV ボードケーブルがどのように配線されてし、るかをメモしてから、ケーブルを固定テープから巧します。 

10. AV ボードケーブルを配綠ガイドから外します。 


オーディオ/ビデオ ( AV ) ボードケーブルの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ I 情じがってください。 

2. AV ボードケーブルを配線ガイドに通して配線し、テープで固定します。 

3. システム其板を取りがけます （ システム其栃の的りがけ キ巻お）。 


















4. ディスプレイパネルを取り付けまずく デイスブレイパネルのおり 付けを 参照）。 


5. AV ボ~ドを取りけ•けます ( オーディオ/ビデオ(みのボードの取リイ寸 け を参照）。 

6. AV ボードケーブルを AV ボードのコネクタに接続します。 

7. AV ボードシールドを取りがけます （ ホーデ ィオ/ ビデオ ( AV ) ボードシールドの取りが け を参照）。 

8. 前面スタンドのおりが け の 丰順4 から 辛 I 旧 S の手順に従ってください。 

9. 背面カバーを取り讯ナます 懼面カバーの取りがけ ホ参昭）。 

A を意 ： コン ピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、 コン ピュータ巧巧にネジカ巧!っていないかな涅します。 コン ピュータ巧巧にネジが巧っていると、 コン ピュータに 
^換«をちえるをれがあります。 


10. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 









目次に戻る 


才ーディオ/ビデオボタンボード 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ オーディホ/ビデオ ( AV ) ボタンボードの取り外し 

♦ 才ーディホ/ビデオ ( AV ) ボタンボードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

オーディオ/ビデオ ( AV ) ボタンボードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰 I 旧2 から 丰 I 怕5 の手 I 隔じ従ってください。 

4. AV ボタンボードケーブルを AV ボタンボードのコネクタから外します。 

5. AV ボタンボードをシャーシに固定している2本のネジを外します。 

6. AV ボタンボードを慎重にスライドさせ、 コン ピュータから持ち上げて取り外します。 



1 

AV ボタンボードケーブル 

2 

AV ボタンボード 

3 

ネジ (2) 


オーディオ/ビデオ ( AV ) ボタンボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. AV ボタンボードをミドルフレームのスロットにゆっくり差し込みます。 

3. AV ボタンボードのネジ巧をシャーシのキジ巧に合わせます。 

4. AV ボタンボードをシャーシに固定する2本のネジを取り付けます。 

5. AV ボタンボードケーブルを AV ボタンホ‘ードのコネクタじ接続します。 


6. 前面スタンドの巧り 付け の 丰 I 帽4 から 辛 I 旧5 の手順に従ってくださし、。 


















7. 背面カバーを取りがけます （ 背面カバーの巧りけけ ホき照）。 


A i ま 某結れ 夕紐霞 もれる前け ベて。 がを取り付け’コンピー。曲こがが*。てがかか邮します。コンむ-，。册こがが*。ていると' コンピーに 


8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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背面カバー 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ 背面カバーの取りがし 
♦ 背面カバーの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»掛よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど）にを期的に触れて、» 
■なを身体からお去してください。 

A を意： コンピュータカバーを巧 y 除いたコンビュータでの作業ができるように、にさ 30 cm な上の十分なスベースが巧*台上にあることを巧苗してください。 

背面 カバーの 取り外し 

1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 


A を意： コンピュータカバーを拥<かに、コンピュータのディスプレイにが付<の巧ぐために、コンピュータを柔らかいホまたはホ潔なま面に置いてください。 

2. コンピュータ前面を下にして水平な面に置きます。 

3. 背面カバーを コン ピューかこ固をしている2本のネジを巧します。 

4. 背面カバーをスライドさせ、コンピュータから持ち上げて外しまず。 

5. 背面カバーを安全な場所に置いておきます。 



1 

5ドルフ レー ム |2 1背面カバー 

3 

ネジ (2) 


背面 カバーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. 背面カバーのタブをミドルフレームのス□ットの位置に合わせて、背面カバーを所定の位置にはめ込みます。 

3. 背面カバーをコンピュータじ固定する2本のネジを締めます。 


4. コンピュータを直立させます。 












A 害 ま品ン なを-れ夕紐豁れる前け ベて。 がを取りかけ’コンピー。がけ刑。な、か、か邮します。コンピュ-，。がにネ刑。ていると' コンむ-，に 


5. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 
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B-CAS 力ード(オプション） 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310サー ビス マニュアル 

♦ B-CA5 力ードの取り外し 

♦ B-CA5 力ードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

B-CAS 力ードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰I旧2 から 丰I 怕5 の手 I隔じ従ってください。 

4. システム其あシールドを取りかします （ システム某板シールドの取り かし を 参聞）。 

5. B-CAS 力ードをシャーシに固定している2本のネジをかします。 

6. B-CAS 力ードを慎重にスライドさせて、巧まの位置から引き抜きます。 

7. B-CAS 力ードケーブルを TV チューナーカードのコネクタからかします。 

8. B-CAS 力ードを持ち上げて、コンピュータから取りがします。 



1 

B-CAS 力ードケーブル 

2 

B-CAS 力ード 

3 

ネジ (2) 


B - CAS カードの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. B-CAS 力ードケーブルを TV チューナーカードのコネクタに接続します。 

3. B-CAS 力ードを慎重にスライドさせて、巧まの位置に差し込みます。 

4. B-CAS カードのネジ巧とシャーシのネジ穴の位置を合わせます。 


5. B-CAS 力ードをシヤーシに固定する2本のネジを締めます。 

















6. システムさおシールドを取り巧けます （ システム基板シールドの取り かし を 参照）。 


7. 前面スタンドの取り讨 け の 丰I帽4 から 辛!旧5 の手順に従ってください。 

8. 背面カバーを取りがけます （ 背面カバーの巧りけけ ホき照）。 


A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジカ巧*つていないかな K します。コンピュータ巧巧にネジカ巧 I つていると、コンピュータに 
^提 g をちえる巧れがあ y ます。 


9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 







目次に戻る 


作業を開始する前に 

Del|TM Inspiron … One 2305/2310サービスマニュアル 

♦ 巧舉する工具とツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ を全 I こお巧いいただくためのミ主意 

このマニュアルでは、お使いのコンピュータのコンポーネントを取り巧したり、取り付けたりする手 I 頃について説明します。巧に巧示がない限り、それぞれの手順ではレ:下の条件を満たしていることを前提 
とします。 

I コンピュ~夕の電源を切 る と 安全 I こお巧いいただくためのミ 主意 の 手 I 情を巧に完了していること。 

I コンピュータに同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


巧奨する工具とツール 

このドキュメントで説巧する操作には、む下のようなツールが必要です。 

I 細めのプラスドライバ 
I 六角ナットドライバ 

I フラッシュ BIOS アップデートプログラム ( support . jp . dell . com から入手可能） 


コン ピュ ータの 電源を切る 

A を意： データの損失を巧ぐため、曲いているすぺてのファイルを巧存してから田じ*実行中のすぺてのプログラムをお了してから、コンピュータの■巧を切 y ます。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧して閉に、使届中のプログラムをすべてお了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、スター ト A をクリックして 、シャットダウンを クリックします。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータの電源が自動めに切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタ 
ンを巧し続けてください。 


ま全にお使いいただくためのを意 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次のま全に関するを意事項に従って〈ださい。 


A 養吿: コンビュータ巧巧の作業を始める前に、おないのコンビュータにか属しているガイドのま全にお使いいただ<ためのま意事巧をお技み<ださい。ををにお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追か情報におしては、規が順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

A 替告: アクセサリをを換、巧りホし、または巧りかけするには、すべての■巧コネクタをホしてからエンクロージャを M いて<ださい。作業をミ了したら、エンクロージャを巧 y かけ 
^ てすベてのネジ篇を巧めてから電巧コネクタを接巧してください。 


A 試 端盤 S お常乾雙咸。為縱お據だミ無激體すれないでげか。まを a が*^^ 


A ミミ基■ぶ慕•し•て謂款もめ姻^ 


A を意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがをるケーブル 
^もあります。このタイプのケープルを巧りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケープルを巧きまず。コネクタを巧<防こは、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルををなする巧は、両方のコネクタの向きがをっていることを巧認してください。 


A を意： コンピュータの巧傷を巧ぐため、コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、々の手頭をち巧します。 


1. 作業する場巧の面が平らで清潔であることを確認し、コンピュータのディスプレイじ傷が付かないようにします。 


2. コンピュータ (コンピュータの電源を切 るを参照）と取り付けてし巧デバイスすべての電源を切ります。 












八 ま意： ネットワークケーブルを巧りホすには、まずケープルのプラグを コン ピュータからかし、々にケーブルをネットワークデバイスからホします。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取りかしまず。 

4. コンピュータ、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからがします。 

5. 取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

6. システムのコンセントが外されてし、るが態で、電源ボタンをしばらく巧して、システム基板の静電気を除モしまず。 

A ホ意： コンビュータ巧®のが品に触れる前に、コンピュータ»面のを属巧などをちされていないホ属面に«れて、み体のお電気をな去してくださし、。巧業中も、ミな的に塗ちされ 
^ていない金属面に触れて、巧なコンポーネントを損傷するるれのある#■気をるがしてください。 




目次に戻る 

フラッシュ BIOS 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サービスマニュアル 

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を空換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実巧す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. support . dell . com / support / downloads I こアクセスしまず。 

3. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

^ メモ： おないのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ背面のラベルに記載されています。 

コンピュータのサービスタグがある場合： 

a . Enter a Service Tag (サービスタグを入力）をクリックしまず。 

b . Enter a service ね口：（サービスタグを入力：）フィールドにコンピュー々のサービスタヴを入力し. Go (車巧)をクリックします。 手匪4 におみます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a . Select Model 馈品の選巧)をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品ファミリーの選が）リストで製品のタイプを選がします。 

C. Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで製品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで藝品のモデル番号を選がします。 

。 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (最巧からやり直す）をクリックします。 

e . Confirm (確認)をクリックします。 

4. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

6. ファイルをデスクトップに巧巧する場合は、 Save (保巧)をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete (ダウンロードの完了）ウィンドウがき示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 


目次に戻る 





目次に戻る 


Bluetooth © ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310サービスマニュアル 

♦ Bluetooth 力ードの巧りかし 

♦ Bluetooth 力ードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 


A ミま进■ホ熙ぉるち•し•て帶だめ'*■謝用リストバンドを巧議^^ 


Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータに邸こインストールされています。 


Bluetooth 力ードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に;走ってください。 

2. システム基板を取りがします （ システム基板の取り外し を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルの取り かし の 丰111頁5 から 手廳11 の手順に従ってください。 

4. ディスプレイべゼルを裏返します。 

5. 透明シートスリーブを Bluetooth 力ードから取り列■します。 

6. Bluetooth 力ードをディスプレイべゼルに固定している2本のネジをかします。 

7. Bluetooth - 力ードケーブルを Bluetooth 力ードのコネクタから外します。 

8. Bluetooth 力ードを持ち上げて、ディスプレイべゼルから取りかします。 



1 

Bluetooth 力ード 

2 

Bluetooth 力ードケーブル 

3 

キジ (2) 


Bluetooth 力ードの取りイ寸け 


1. イ乍業を開始する 前に の 手順にがって〈ださい。 

2. Bluetooth 力ードケーブルを Bluetooth 力ードのコネクタに接続します。 

3. Bluetooth 力ードのネジ巧とディスプレイべゼルのネジ巧の位置を合わせます。 

4. Bluetooth 力ードをディスプレイべゼルに固定する2本のネジを締めます。 

















5. ディスプレイべゼルを裏返します。 


6. ディスプレイべゼルの取りが け の 丰 I 隔2 から 丰 I 隔12 の手順に巧って〈ださし、。 

7. システム其あを取り付けます （ システム甚板の取り仲 ナ ホ愚昭）。 

A ま意： コンビュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧斬こネジが巧っていないかな B します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^提傷を与えるをれがあります。 

8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接結し、電源を入れます。 

且ジに夏る 







目次に戻る 

カメラモジュール 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取りかし 
♦ カメラモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基板の取り かし を 参照）。 

3. ディスブレイべゼルの巧り かし の 丰 I 帽5 から 手 I 帽11 の手順になってください。 

4. ディスプレイべゼルを裏返します。 

5. 透明シートスリーブを Bluetooth 力ードから取りかします。 

6. カメラモジュールをディスプレイべゼルに固をする2本のネジを取りかします。 

7. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから巧します。 

8. カメラモジュールをディスプレイべゼルから持ち上げます。 



1 

カメラケーブルコネクタ 

2 

カメラモジ ュール 

3 

ネジ (2) 


カメラモジュールの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 II 盾に従って〈ださい。 


2. カメラモジュールのネジ巧をディスプレイべゼルのネジ巧に合わせます。 

3. カメラモジュールをデイスブレイべゼルに固定する2本のネジを取り付けます。 


4. 透明シートスリーブを Bluetooth 力ードに取り付けます。 

















5. ディスプレイべゼルを裏返します。 


6. ディスブレイべゼルの 取り付け の 手順2 から 手順12 の手順に巧って〈ださし、。 

7. システム基板を取り讯ナます （ システム基板の 取り付け を 参照）。 

A ま意： コン ピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、 コン ピュータ内航こネジが巧っていないかな法します。 コン ピュータ巧がにネジが巧っていると、 コン ピュータに 
^機傷を与える巧れがあります。 


8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 







目次に戻る 

ワイヤレスミニカード 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サービスマニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのを意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧たとな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
■なを身体からお去してください。 

A ま意： ミニカードをコンピユータに巧り付けていないときは、巧度用#■気が止バッケージにな管します(コンピユータに同巧の、まをにも'ないいただ<ためのを*にある「#電気 
な化への巧® J を参巧）。 

心 メモ： デルではデル製品し a 外のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一緒にワイヤレスミニカードをま文された場合、力ードは既に取り巧けられてし、ます。 

お使いのコンピュータは、ワイヤレス LAN ( WLAN ) 巧と TV チューナーモジュール巧の2つのハーフミニカードスロットをサポートしています。 


ミニカードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面スタンドの取り かし の 手順2 から 手順5 の手順に従ってください。 

4. システム其あシールドを取りかします （ システム眞巧シールドの取りが し を参聞）。 

5. アンテナケーブルをミニカードからかします。 



1 アンテナケーブル （2) 

6. ミニカードをシステム基板コネクタに固をしている2本のネジを外します。 

7. システム基板コネクタからミニカードを持ち上げて巧します。 

A を意： ミニカ-ドをコンピュ-夕に巧りがけていないときは、巧度用お■な防止パッケージに巧售します(コンピュ-夕に同巧の、まをにお巧いいただ<ためのを意にある霉気 
^巧出への巧化 J を参巧）。 



1 

S 二力ード 1 2 1システム基板コネ、クタ 

3 

ネジ (2) 



















ミニカー ドの取り付け 


A を意： コネクタは正し<擇入できるよう巧 It されていまず。力を入れすぎる t コネクタがする場合がち y ます。 

八 を意： ミニカードへの損«を巧ぐため、ミニカードの下にケーブルやアンテナケーブルがないことを巧拓してください。 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. ミニカードの切 y 込みをシステム基板コネクタのタブに合わせます。 

3. ミニカードを45度の角度でシステム基板コネクタに差し込みます。 

4. ミニカードの反巧測の端を巧し下げて、ミニカードをシステム基板コネクタに固をする2本のネジを締めます。 

5. 取り付けたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサポートするミニカード巧アンテナケーブルの色分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケープルの色分け 

WLAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WLAN (白色の；角お） 

白色 

補助 WLAN (黒色の=角お） 

黒を 

TV チューナー(アンテナケーブル1本） 

黒色 


氏システム其板シールドを取りがけます （ システムぶ巧シールドの取りかけ ホ寒照）。 

7. 前面スタンドのおりが け の 丰 I 陌4 から 辛順 S の手順に従ってください。 

8. 背面カバーを取り讯ナます 懼面カバーの取りがけ ホき昭）。 

A を意： コンピュ—夕の■おを入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが篇っていないかな«します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^巧*をちえるをれがあります。 

9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


且ジに居る 












目次に戻る 

コイン型電化 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310サービスマニュアル 

9 コイン型電池の取りかし 
♦ コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A 警吿: 巧しいバッテリ-を巧り付ける場合、正し<巧リ付けてください。巧巧する場合がをります。交換するバッテリ-は、デルが推巧する型、または同等の巧品をご利巧ください。 
^ 巧用巧みのバッテリーは、巧造元の巧示に巧って巧実してください。 

/\ ま意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。 Dell ™ で度められていない*理による損 g は、巧脏の巧象とな y ません。 

A ま 意：# 電気による損傷を巧けるため、静電気巧止用リストバンドを巧巧するか、または塗をされていないを属面（コンビュ-夕の W 面にあるコネクタなど）にま巧的に触れて、静 
^ ■気を身体からな去してください。 

コイン型電池の取り外し 

1. セットアップユーティリティのすべての面面を記録しておくと （ セットアッブユーティリ ティ を 参輯） . 丰丽7 で正しい設をに巧元することができます。 

2. 巧業を間おずる 前に の 手順じがってください。 

3. 背面カバーを取り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

4. 前面スタンドの取り かし の 手順2 から 手順5 の手順に従ってくださし、。 

5. システム基板シールドを巧りかします （ システム基おシールドの取リタ! •し を参照）。 

6. バッテリーソケットの位置を確謡します （ システム其キ反のコンポーネント をを蹈）。 

A を意： ホ巧のがくないち具を巧巧してバッテリ-をソケットから巧 y 出す場合、ち異がシステム基柄こ触れないようを意してください。化ず、バッテリーとソケットの附こを具を巧実 
^に挿入してから、バッテリーを外します。これらの手順を巧まない t バッテリーソケットが外れたり、システム基巧の回をを切断するなど、システム基巧に損«をちえる巧れがを 
y ます。 

7. バッテリーリリースレバーを押してバッテリーを取りかします。 



コイン型電化の取り付け 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 


2. バッテリーに R 203 2) の「+」側を上に向けて新しし、バッテリーをソケットに挿入し、バッテリーを所定の位置にカチッとはめ込みます。 

















3. システム真板シールドを取りがけます （ システム其巧シールドの取りがけ ホを照）。 

4. 前面スタンドの取りが け の 丰 I 帽4 から 辛 i 旧5 の手順に従ってください。 

5. 背面カパーを取り讯ナます 悄面カバーの巧りけけ ホ参暖）。 

A を意： コン ピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジをな y かけ、 コン ピュータ巧巧にキジが S っていないか確 K します。 コン ピュータ巧巧にネジがるっていると、 コン ピュータに 
^損«を与える巧れがあります。 

6. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 

7. セットアッブユーティリティを起動 ( セットアツブユーティリ ティ を 参照）して、 手順1 で記録した設赴こ廣します。 

且ジに匡る 








目次に戻る 


ディスプレイ 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
♦ ディスプレイケーブル 

A 警告： コンビュータ巧 ffl のホ業を拉めるがに、おほいのコンビュータに付*しているガイドのま全にお巧いいもだくためのま意事巧をお»6み<ださい。巧をにお巧いいもだくもめの 
ベストプラクティスのを化情宙に曲しては、規制) B 巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの#理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ でなめられていない#恐こよる損*は、巧曲の巧をとな y ません。 

A を意： »■なによる損 flS を避けるため、静■ホ防止巧リスいくンドを巧巧するか、またはを装されていない金属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど）にを期的に触れて、静 
^ ■巧を身体からな去してください。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取りかし 

1. 化里を固盛主る 前にの 手順にがってくださし、。 

2. AV ボードを取りかします （ ホーディオ/ビデオ ( AV ) ボードの取りが し を 参聞）。 

3. ミドルフレームを取 LJ かします （ ミドルフレームの取りが し をを蹈）。 

4. システム其あを取りがします （ システム其巧の取りが し を 参熙）。 

5. ディスブレイべゼルをシャーシに固定している18本のネジを外します。 

t カメラモジュールをシャーシに貼り付けている銀をのアルミテープを慎重にはがします。 

7. カメラケーブル、赤外線力ードケーブル、および Bluetooth ® 力ードケーブルの配線をメモし、ケーブルをかしてシャーシのスロットから引き巧きます。 

8. ディスプレイべゼルをシャーシに固をしている3つのタブをかします。 

9. コンピュータを裏返します。 

10. 巧先を使巧して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 

11. ディスプレイべゼルを持ち上げてコンピュータから取り巧します。 

12. カメラモジュールを取りみします ( カメラモジュールの取り かし を 参鹿）。 

13. ホ外線カードを取り外します ( ホ外を泉カードの取り列 ■し を参障-)。 

14. Bluetooth 力ードを取りがします ( Bluetooth 力ードの巧り がしを参照）。 














1 

ディスプレイべゼル 

2 

ネジ （18) 

3 

タブ (3) 


ディスプレイべゼルの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. Bluetooth カードを取り付けます ( Bluetooth カードの 取り付け を 参照）。 

3. 赤外線ボードを取り付けます ( ホか線カードの取り かけ を 参照）。 

4. カメラモジュールを取りかけます （ カメラモジュールの巧り がけ が参昭）。 

5. カメラケーブル、赤外線ケーブル、および Bluetooth ケーブルをシャーシのスロットに差し込みます。 

6. ディスプレイの上にディスブレイべゼルを配置して、慎重にカチッと所定の巧置へはめ込みます。 

7. コンピュータを蛋返します。 

8. ディスプレイべゼルの3つのタブがシャーンのスロットに固定されてし、ることを確認します。 

9. カメラケーブル、赤外線ケーブル、および Bluetooth ケーブルを配線ガイドに通して配線します。 

10. 銀色のアルミテープを貼り付けて、カメラモジュールをシャーシに固定します。 

11. ディスブレイべゼルをシャーシじ固定する18本のキジを綿めます。 

12. ミドルフレームを取りけ■けます （ ミドルフレームの取り かけ を参照）。 

13. システム其あを取り付けます （ システム基板の巧り仲 寸 ホ黃昭）。 

14. AV ボードを取りけ■けます ( オーディオ/ビデオ (AV) ボードの取り付け ホを昭）。 

A ま意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧がにネジが g っていないか巧 e します。コンビュータ巧巧にネジカ巧!っていると、コンピュータに 
^換«をちえる巧れがあ y ます。 

15. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを巧続し、電源を入れます。 

ディスプレイパネル 



ディスプレイパネルの取 y 外し 















1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. ディスプレイべゼルの 取り外し の 手 I 慣4 から 手 I 慣11 の手順に従ってください。 

3. ディスプレイパネルをシャーシじ固定している4本のネジを取り巧します。 

& メモ： ディスプレイパネルをシャーンに固定してし、るネジの個数は変わることがあります。 

4. ディスプレイケーブル、タッチスクリーンケーブル、およびディスプレイパネル電源ケーブルをシャーンの配線ガイドから取り巧します。 

5. シヤーシからディスプレイパネルを取り巧します。 



1 

ネジ (4) 

2 

ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. ディスブレイケーブル、タッチスクリーンケーブル、およびディスプレイパネル電源ケーブルをシャーンの配線ガイドに通して配線します。 

3. ディスプレイパネルのネジ巧とシャーンのネジ巧の位置を合わせ、4本のネジを締めます。 

4. ディスプレイべゼルの 取り付け の 手順2 から 手順13 の手順に巧って〈ださし、。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかな巧します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュ ータに 
^巧«を与える巧れがを y ます。 

5. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを巧続し、電源を入れます。 

ディスプレイケーブル 
ディスプレイケーブルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参睛）。 

3. ディスプレイパネルを裏あします。 


4. ディスプレイケーブルのプルタブを使用して、ディスプレイパネルのコネクタからディスプレイケーブルを外します。 















1 

ディスプレイケーブル 

2 

デイスブレイケーブルコネクタ 

3 

プルタブ 




ディスプレイケーブルの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクタに接続します。 

3. ディスプレイパネルを裏返します。 

4. ディスプレイパネルを取り付けます （ ディスプレイパネルの取りが け を参照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y せけ、コンピュータ内航こネジが巧っていないか巧なします。コンビュータ巧巧にネジが残っていると、コンビュータに 
U 損傷を与える巧れがを y ます。 

5. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


目次に戻る 
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タッチスクリーンコントロールカード(オプション） 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ タッチスクリーンコントロールカードの耳又りかし 

♦ タッチスクリーンコントロールカードの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»掛よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
を身体からお去してください。 

タッチスクリーンコントロールカードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. タッチスクリーンコントロールカードをシャーシに固ましている2本のネジをかします。 

4. タッチスクリーンコントロールカードのコネクタからケーブルを外します。 

5. タッチスクリーンコントロールカードを持ち上げてシヤーシから取り外します。 



1 

タッチスクリーンコントロールカード 

2 

ネジ (2) 


タッチスクリーンコントロールカードの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に化って〈ださい。 

2. タッチスクリーンコントロールカードのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

3. タッチスクリーンコントロールカードをシサーシに固をする2本のネジを取り付けます。 

4. タッチスクリーンコントロールカードのコネクタにケーブルを接続します。 

5. 背面カバーを取りがけます 槽面カバーの 取り付け を 参照）。 

A を意 ： コン ピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、 コン ピュータ巧巧にキジが巧っていないかな K します。 コンビ ュータ 巧 巧にネジがなっていると、 コン ピュータに 
^提傷を与えるをれがちります。 


6. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 
















目次じ房る 
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前面スタンド 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

9 前面スタンドの取り外し 
♦ 前面スタンドの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧»とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

前面スタンドの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドアセンブリをコンピユータに固ましてしぶ4本のネジをかします。 

4. 巧業しやすくなるように、前面スタンドを持ち上げます。 

5. 前面スタンドアセンブリを持ち上げて、コンピュータから取りかします。 



1 

背面スタンド 

2 

ネジ (4) 

3 

前面スタンドアセンブリ 


6. I / O ブラケットを前面スタンドに固定している2本のネジをがします。 

7. I / O ブラケットを前面スタンドに固定している5つのタブをがします。 


8. 前面スタンドから I / O ブラケットを取りかしまず。 














1 

前面スタンド 

2 

ネジ (2) 

3 

I / O ブラケット 

4 

タブ (5) 


前面スタンドの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. I / O ブラケットの5つのタブを前面スタンドのスロットに差し込みます。 

3. I / O ブラケットを前面スタンドに固定する2本のネジを取り付けます。 

4. 前面スタンドアセンブリのネジ巧をコンピュータのネジ巧に合わせます。 

5. 前面スタンドアセンブリをコンピュータに固まする4本のネジを細めます。 

6. 背面カバーを取り讯ナます 槽面カバーの取り かけ を 参照）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないかな K します。コンビュータ巧巧にキジカ巧 I っていると、コンピュータに 
^提《を与える巧れがあります。 

7. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


且夕に屋る 
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ハードドライブ 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ ドドライブの取りかし 

♦ ドディスクドライブの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

么 警告： ドライブが亩里のときに/ドドライプをコンビュータから巧 y かす場合、"ードドライブのを KIIU 、 ウジングに tt れないでください。 

/\ ホ意： コンピュータシステムの»理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。 Dell ™ でなめられていない»巧による#«は、巧面の巧象とな y ません。 

A ま 意：# ■気による操傷を避けるため、お■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないホ*面（コンピュ-夕の#面にあるコネクタなど)にま巧的に«れて、か 
■気を身体からな去してください。 

A ?ま童： デ-夕の場ちを巧ぐため > ハードドライプを巧りホす前に必ずコンビュータの■巧を切って<ださい （ コンピュータの ■« を切る を参巧）•コンピュータの ■« が入っていると 
き、またはスリープれ巧のときに、ハードドライブを巧り外さないでください。 

\ ホ意： ハードドライブは大たなれやすいが品です。/、ードドライブの巧りあいには;ま意してください。 

& メモ： デルではデル藝品 W かの"ードドライブに巧する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

。 イモ： デル製品おがの M - ドドライブを取りかける場合は、ホペレーティンヴシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しい/ \- ドドライブにインストールずる必要があ y ます。 

ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがってください。 

2. 背面カバーを取りかします （ 背面カバーの取りが し を 参昭）。 

3. M - ドドライブアセンブリをシャーシに固定している2本の巧まネジを繰めます。 

4. ハードドライブアセンブリをスライドさせて持ち上げ、ハードドライブのコネクタから電源ケーブルとデータケーブルをかします。 



1 

朽1まネジ (2) 

2 

ハードディスクドライブアセンブリ 


5. ハードドライブケージをハードドライブに固定している4本のネジを外します。 


6. ハードドライブケージを持ち上げてハードドライブから取り外します。 














1 

ネジ (4) 

2 

/、ードドライブケージ 

3 

ハードドライブ 


ハードディスクドライブの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. M - ドドライブ上にドドライブケージを配置し、/\-ドドライブケージのネジ巧と"ードドライブのネジ巧を合わせます。 

3. M - ドドライブケージを/、ードドライブに固定する4本のネジを姉めまず。 

4. M - ドドライブのコネクタに電源ケーブルとデータケーブルを接統します。 

5. M - ドドライブアセンブリをシャーン上に配置し、ハードドライブアセンブリを巧定位置にスライドさせます。 

6. M - ドドライブアセンブリをシャーシに固定する2本の巧まネジを綿めます。 

7. 背面カバーを巧りがけます 槽面カバーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないか拍 K します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^提《を与えるをれがちります。 

8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


且ジに夏る 












目次に戻る 


プロセッサヒートシンク 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクの取りがし 
♦ プロセッサヒートシンクの取りけ'け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

么 警告： 通#の動作中、ヒートシンクはホ#に K 温にな y ます。ヒートシンクアセンブリに触れる前には十分に時 W をかけ、アセンブリの温巧が下がっていることを巧苗してくださし、 

/\ ホ意： コンピュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧者のみが行ってください。 Dell ™ でなめられていない巧による#«は、巧面の巧象とな y ません。 

A ま 意：# ■気による操傷を避けるため、お■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないホ*面（コンピュ-夕の#面にあるコネクタなど)にま巧的に«れて、か 
^ ■気を身体から除去してください。 


プロセッサヒートシンクの取り外し 

A を意 ゴロセッサの冷が巧果を最大にするため、プロセッサヒートシンクの巧巧押分に曲れないで<ださい。巧脂が付<とサーマルグリースの巧がお力がほ下する場合があ y ま 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順じがってください。 

2. 背面カバーを取りかします （ 背面カバーの取りみ し を 参昭）。 

3. 前面スタンドのおり かし の 丰 I 旧2 から 手順 S の丰 I 帽じ従ってください。 

4. システム基板シールドを巧りかします （ システム基おシールドの取リタ! •し を参照）。 

5. MXM アセンブリフアンを取りかします （ MXM アセンブリ ファンの 取り外し を 参照）。 

6. MXM アセンブリを取りかします C MXM アセンブリの取り かし を 参照）。 

7. プ□セッサヒートシンクファンを取りかします （ ブロセッサヒートシンクファンの取り かし を 参昭）。 

8. プロセッサヒートシンクをシャーシに固定している2本のネジを外します。 

9. プロセッサヒートシンク上に表示されてし、る順番になって、ブロセッサヒートシンクをシステム基柄こ固定している4本の巧まネジを操めます。 

10. プロセッサヒートシンクをコンピュータから慎重に持ち上げて取り出します。 

b メモ： プ□セッサヒートシンクのか賴ま、コンピュータモデルによって異なることがあります。 



1 

プロセッサヒートシンク 

2 

巧まネジ (4) 

3 

ネジ (2) 


プロセッサヒートシンクの取り付け 



















八 を意： プロセッサヒートシンクの位置が正しぐをっていないと、システム基板とプロセッサを損«する巧因になります。 

じ メモ： 元のプロセッサおよびプロセッサヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルグリースを巧巧できまず。プロセッサまたはプロセッサヒートシンクのいずれかをな換する場合 
M は、熱伝導性を確実にするために、キット巧のサーマルグリースを使用してください。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順になってください。 

2. プロセッサヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取り、塗り直します。 

3. プロセッサヒートシンクの4本の巧まネジをシステム基板のネジ巧と合わせ、プ□セッサヒートシンク上に表示されている順番に巧ってネジを締めます。 

4. プロセッサヒートシンクをシャーシに固定する2本のネジを締めます。 

5. プ□セッサヒートシンクフアンを取りがけます ヴロセッサヒートシンク ファンの 取り付け を 参照）。 

6. MXM アセンブリを取り付けまず （ MXM アセンブリの 取り付け を 参照）。 

7. MXM アセンブリフアンを取りがけます （ MXM アセンブリファンの取りせ け を参照）。 

8. システム基板シールドを取り付けます （ システム基板シールドの取りせ け を参お）。 

9. 前面スタンドの巧り がけ の 丰 I 帽4 から 辛 1 旧5 の手順に従ってください。 

10. 背面カバーを取り讯ナます 悄面カバーの巧りけけ ホ参暖）。 

A を意： コンピュータの■おを入れるがにすべてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが残っていないかな K します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^操 g をちえる巧れがあ y ます。 

11. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 


目次に戻る 











目次に戻る 

プロセッサヒートシンクフアン 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクフアンの取り外し 

♦ プロセッサヒートシンクファンの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

么 警告： 通#の動作中、ヒートシンクはホ#に K 温にな y ます。ヒートシンクアセンブリに触れる前には十巧に時 W をかけ、アセンブリの温巧が下がっていることを巧苗してくださし、 

/\ ホ意： コンピュータシステムの»理は、資格を持っているサービスを巧者のみが行ってください。 Dell ™ でなめられていない»巧による#«は、巧面の巧象とな y ません。 

A ま 意：# ■気による操傷を避けるため、お■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないホ*面（コンピュ-夕の#面にあるコネクタなど)にま巧的に«れて、か 
^ ■気を身体から除去してください。 


プロセッサヒートシンクフアンの取り外し 


1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. 背面カバーを取りかしまず ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの取り かし の 手順2 から 手順5 の手順に従ってください。 

4. システム基板シールドを取りがします （ システム基あシールドの取り かし を 参照）。 

5. プロセッサヒートシンクフアンケーブルをシステム基板のコネクタに PU FAN ) からかします。 

6. プロセッサヒートシンクフアンをシャーシに固定している2本のネジをかします。 

7. プロセッサヒートシンクから銀をのアルミテープを慎重にはがします。 

8. プロセッサヒートシンクフアンとケーブルをシャーシから持ち上げて巧します。 

^ メモ： システム基巧の夕1■観は、コンピュータモデルによって覃なることがあります。 



1 

プロセッサヒートシンクフアンケーブル 

1 2 1プ□七ッ廿ヒートシンクフ7ン 

3 

ネジに） 


プロセッサヒートシンクフアンの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従ってください。 

2. プロセッサヒートシンクファンのネジ巧を、六角ナットネジのネジ巧に合わせます。 


3. プロセッサヒートシンクフアンをシヤーシに固定する2本のネジを締めます。 















4. プロセッサヒートシンクに飯をのアルミテープを貼り付けます。 


5. プロセッサヒートシンクファンケーブルをシステム基あのコネクタ （CPU FAN) じ接続します。 

6. システム基板シールドを取りがけます （ システムを板シールドの取りれ け を参照）。 

7. 前面スタンドの取り巧け の 手順4 から 手順5 の手順に巧ってください。 

8. 背面カバーを取り讯ナます 懼面カバーの取りがけ ホ参昭）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンビュータ巧軌こネジが残っていないかな巧します。コンピュータ巧却にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷を与える巧れがをります。 

9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを巧続し、電源を入れます。 

目次に戾る 







目次に戻る 


コンバータカード 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ コン/くータカードの取りかし 
♦ コンバータカードの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»掛よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
を身体からお去してください。 

コンバータカードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを取り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. コン バータカードをシャーシに固定している2本のネジを外します。 

4. コン/くータカードのコネクタからケーブルをかします。 

5. コンバータをシャーシから持ち上げて取り巧します。 



1 

コンパータカード 

2 

ネジ (2) 


コンバータカードの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. コンバータカードのネジ巧とシャーシのネジ巧の巧置を合わせます。 

3. コン/くータカードのコネクタにケーブルを接続します。 

4. コンバータカードをシャーシに固定する2本のキジを締めます。 

5. 背面カバーを取り讯ナます （ 背面カバーの取り仲 ナ ホを暖）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y かけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな K します。コンピュータ巧巧にネジがまっていると、コンピュータに 
^巧«を与えるをれがあ y ます。 


6. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 















目;夕じ房る 




目次に戻る 


赤外線ブラスタコネクタ 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ 赤が線 （ IR ) ブラスタコネクタの取りがし 

♦ ホが線 （ IR ) ブラスタコネクタの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

赤外線 （ IR ) プラスタコネクタの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰 I 旧2 から 丰 I 怕5 の手 I 隔じ従ってください。 

4. システム其板シールドの取り かし の 手 III 頁4 から 手 I 陌8 の手顺じ従ってください。 

5. 赤外線 ( IR ) ブラスタをシステム基板シールドに固定しているナットをかします。 

6. IR ブラスタコネクタをシステム基巧シールドのス□ットからかします。 

7. IR ブラスタコネクタとケーブルを持ち上げて、システム基板シールドから取りかします。 



1 

IR ブラスタコネクタ 

2 

ナット 


赤外線 （ IR ) プラスタコネクタの取り付け 


1. イ乍業を開始する 前に の 手順になって〈ださい。 

2. システム基板シールドのスロットに IR ブラスタコネクタを差し込みます。 

3. IR ブラスタコネクタをシステム基巧シールドに固をするナットを細めまず。 

4. システム基板シールドの取りが け の 手順4 から 手順8 の手順になってください。 

5. 前面スタンドのおりけ け の 丰順4 から 丰順 S の手順に従ってください。 

6. 背面カバーを取りがけます （ 背面カバーの取りがけ ホきお）。 



















A を童： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが g っていないか巧 e します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換海をちえる巧れがあ y ます。 


7. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 




目次に戻る 


赤外線力ード 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ ホ外線カードの取り列■し 
♦ ホ外線力ードの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

赤外線カードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基板の取り かし を 参照）。 

3. ディスブレイべゼルの取り かし の 丰I帽5 から 手I帽11 の手順になってください。 

4. ディスプレイべゼルを裏返します。 

5. 赤外線力ードをディスブレイべゼルに固定しているネジをかします。 

6. 赤外線力ードケーブルをホか線力ードのコネクタから外します。 

7. ホみ線カードを持ち上げて、ディスプレイべゼルから取りかします。 



1 

赤巧■線力 一K 1 2 1本ジ 

3 

赤巧線力ードケーブルコネクタ 


赤外線カードの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の キI 情 じがってください。 

2. ホ外線力ードケーブルを赤か線力ードのコネクタに取 y 付けます。 

3. 赤外線カードのネジ巧をディスプレイべゼルのネジ巧に合わせます。 


4. 赤外線カードをディスプレイべゼルに固定するネジを締めます。 















5. ディスプレイべゼルを裏返します。 


6. ディスプレイべゼルの 取り付け の 手順2 から 手順12 の手順に巧って〈ださし、。 

7. システム基板を取り付けます （ システム基あの 取り付け を 参照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ内航こネジが残っていないかな巧します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷を与える巧れがち y ます。 


8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 







目次に戻る 


メモリモジュール 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310サービスマニュァル 

♦ メモリモジュールの巧りかし 

♦ メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧術まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧ことなりません。 


A 詰进■ホ熙ぉるち•し•て謂款もめ'…謝用リストバンド諸^ 


メモリモジュールの取り外し 


I nspiron One 2305 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがってください。 

2. 背面カバーを取りかします （ 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの取りが し の 丰I旧2 から 手I旧 S の丰I旧に従ってください。 

4. メモリモジュールカバーをシステム基巧シールドに固定しているネジを繰めます。 

5. ィモリモジュールカバーをスライドさせて、メモリモジュールカバーのタブをシステム基板シールドのス□ットからかします。 

6. メモリモジュールカバーを持ち上げて、システム基巧シールドから取り外します。 



1 

巧まネジ 

2 

システム基巧シールド 

3 

メモリモジ ュールカバー 


7. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを巧し開きます。 



1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固をクリップ (2) 


8. メモリモジユールをメモリモジユールコネクタから取り外します。 


















メモリモジュールが取り巧しにくい場合は、メモリモジュールを前紛こ幸を〈動かして緩め、コネクタから取り巧します。 


I nspiron One 2310 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを取りかしまず ( 背面カバーの取り外し を 参照）。 

3. 前面スタンドの取り かし の 手順2 から 手順5 の手順になってください。 

4. メモリモジュールカバーをシステム基巧シールドに固をしているネジを繰めます。 

5. メモリモジュールカバーをスライドさせて.メモリモジュールカバーのタブをシステム基巧シールドのス□ットからタルます。 

6. メモリモジュールカバーを持ち上げて、システム基巧シールドから取り外します。 



1 

おまネ、ジ 1 2 1システ厶基板シール K 

3 

メモリモジュールカバー 


7. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをメモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重にをげます。 

8. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 

タブ 

2 

メモリモジュールコネクタ 

3 

固定クリップ (2) 

4 

メモリモジュール 


メモリモジュールの取り付け 


I nspiron One 2305 

A を 意： メモリモジュールが正し<巧り巧けられていないと、コンピュータはを 動で きません。 

1. 作業を開始ず る 前にの 丰II盾に従って〈ださい。 















2. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、巧し開きまず。 


3. メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 



1 

切リタき (2) 

2 

タブ 

3 

切り込み 

4 

メモリモジ ュール 


/\ ま意； メモリモジュールの損傷を巧ぐため、メモリモジュールの両 fill に巧等に力を入れて、コネクタにまっすぐさし込むようにしてください。 

4. メモリモジュールを、カチッと所定の位置に収まるまでコネクタにしっかりと巧し込みます。 

メモリモジュールが適切に挿入されると、固定クリップはメモリモジュール両端の切リタきにカチッと収まります。 



1 

切 y 欠き (2) 

2 

固定クリッブ(固定された化態） 


5. メモリモジュールカバーをシステム基キ反シールド上に配置して、メモリモジュールカバーを巧定位置に差しをみます。 
t メモリモジュールカバーをシステム基巧シールドに固定するネジを綿めます。 

7. 前面スタンドの取りが け の 丰I帽4 から 辛1旧5 の手順に従ってください。 

8. 背面カバーを取り讯ナます 悄面カバーの取りけ け を参暖）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピュータ巧轨こネジが巧っていないか庙認します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
換«をちえるをれがあ y ます。 

9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを巧続し、電源を入れます。 

10. メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、 <F1> を巧して続行します。 

11. コンピュータじログホンします。 

メモリが正しく取り付けられてし、ることを確認するために、スタートコントロールパネル^システムとセキュリティ-システムをクリックします。 

表示されているメモリ （RAM) の容量を確認します。 


I nspiron One 2310 

A を意： メモリモジュールが正し<巧り付けられていないと、 コン ピュータはち動できません。 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じ巧って〈ださい。 


2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 














3. メモリモジュールを 45 度の角度でメモリモジュールコネクタにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで巧し下げます。カチッとし巧感触が得られない場合は、メモ 
リモジュールを取りみし、再度取り付けて〈ださい。 

4. メモリモジュールカバーをシステム基巧シールド上に配置して、メモリモジュールカバーを巧ま位置に差し込みます。 

5. メモリモジュールカバーをシステム基巧シールドに固定するネジを綿めます。 

6. 背面カバーを取り讯ナます 悄面カバーの取りけけ ホを暖）。 

7. 前面スタンドの取り讨 け の 丰I帽4 から 辛1旧5 の手順に従ってください。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのキジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にキジが残っていないかな K します。コンビュータ巧巧にネジがるっていると、コンピュータに 
^横«を与えるをれがあります。 

8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを巧続し、電源を入れます。 

9. メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、 <F1> を巧して続行します。 

10. コンピュータじログホンします。 

メモリが正しく取りがけられてし、ることを確認するために、スタートコントロールバネルーシステムとセキュリティーシステムをクリックします。 

表示されているメモリ （RAM) の容量を確認します。 


目次に戻る 






目次に戻る 


ミド J レフレーム 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ ミドルフレームの取りがし 
♦ ミドルフレームの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体から除去してください。 

ミドル フレームの 取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

3. オプティカルドライブの取り かし の 手順3 から 手順 S の手順に従ってください。 

4. 前面スタンドのおりが し の 手 I 旧2 から 丰 I 旧5 の手 I 隔じ従ってください。 

5. ミドルフレームをシャーシに固定している12本のネジを外します。 

6. ミドルフレームを持ち上げてコンピュータから取り外します。 



1 

キジ （12) 

2 

ミドルフレーム 


ミドル フレームの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ミドルフレームのネジ巧とシャーシのネジ巧の位置を合わせます。 

3. ミドルフレームをシャーシに固定する12本のネジを細めます。 

4. 前面スタンドの取りが け の 手順4 から 手順5 の手順に巧ってください。 

5. オブティカルドライブの取りが け の 手順5 から 手順7 の手順になってください。 

6. 背面カバーを取リイ寸けまず (背面カバーの取リイ寸 けを参照）。 



















A 害 ま品ン なを-れ夕紐豁れる前け ベて。 がを取りかけ’コンピー。がけ刑。な、か、か邮します。コンピュ-，。がにネ刑。ていると' コンむ-，に 


7. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 




目次に戻る 

MXM アセンブリフアン（オプション） 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ MXM アセンブリファンの取りがし 

♦ MXM アセンブリファンの取リイ寸け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧術まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

MXM アセンブリフアンの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰 I 旧2 から 丰 I 旧 S の手 I 隔じ従ってください。 

4. システム其あシールドを取りかします （ システム某板シールドの取り かし を 参聞）。 

5. MXM アセンブリフアンケーブルをシステム基キ反のコネクタ （MXM FAN ) からかします。 

6. MXM アセンブリフアンを六角ナットネジに固定している2本のネジを外します。 

7. MXM アセンブリヒートシンクから陆色のアルミテープを慎重にはがします。 

8. MXM アセンブリファンとケーブルを持ち上げて、システム基板から取りがします。 

^ メモ： システム基巧のか観は、コンピュータモデルじよって覃なることがあります。 



1 

MXM アセンブリフアン 

2 

ネジ (2) 

3 

MXM アセンブリフアンケーブル 


MXM アセンブリフアンの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. MXM アセンブリフアンのネジ巧を、六角ナットネジのネジカに合わせます。 


3. MXM アセンブリヒートシンクにアルミテープを S ちり付けます。 


















4. MXM アセンブリフアンをシステム基板に固定する 2 本のネジを締めます。 


5. MXM アセンブリフアンケーブルをシステム基キ反のコネクタ （MXM FAN) に}き続します。 

6. システム基板シールドを取りがけます （ システム基板シールドの取 y がけ を 参照）。 

7. 前面スタンドのおり かけ の 丰順4 から 辛I旧 S の手順に従ってください。 

8. 背面カバーを取り讯ナます 懼面カバーの取りがけ ホき昭）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが g っていないか巧 e します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換«をちえるをれがあ y ます。 


9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 







目次に戻る 


MXM アセンブリ（オプション） 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ MXM アセンブリの巧り巧し 

♦ MXM アセンブリの巧りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)!ください。 

A 警告： 通常の巧か中に、 MXM アセンブリは非常に S 通になります。ヒートシンクアセンブリに触れる肺こは十分に時旧をかけ、アセンブリの通宙が下がっていることを巧居して< 
ださい。 

f \ ホ意： コンビユータシステムの»理は、資格を持っているサービス技巧者のみが行ってください。 Dell ™ で皮められていない#粗こよる損«は、巧巧の巧象とな y ません。 

A ホ 意：# 電なによる損 g を巧けるため、»■気化止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンビュータの W 面にあるコネクタなど）にを巧的に触れて、# 
一 ■気を身体からおちしてください。 

MXM アセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面スタンドの取り かし の 手順2 から 手順5 の手順に従ってください。 

4. システム基板シールドを巧り列•します （ システム基あシールドの取り かし を 参照）。 

5. MXM アセンブリファンが取りかします （ MXM アセンブリファンの取り外し をを暖）。 

t MXM アセンブリをシャーシに固定している3本のネジを外します。 

7. MXM アセンブリを MXM アセンブリコネクタから外します。 
b メモ： システム基巧のか観は、コンピュータモデルによって異なることがあります。 



1 

MXM アセンブリコネクタ 

2 

MXM アセンブリ 

3 

ネジ (3) 


MXM アセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に!走って〈ださい。 

2. MXM アセンブリの切り込みを MXM アセンブリコネクタのタブに合わせます。 

3. MXM アセンブリを45度の角度で MXM アセンブリコネクタに差し込みまず。 

4. MXM アセンブリをシャーシに固定する3本のネジを締めます。 




















5. MXM アセンブリフアンを取り付けます （MXM アセンブリフアンのおり 付けを 参照）。 


6. システム基板シールドを取り巧けます （ システムを板シールドの 取り付け を 参照）。 

7. 前面スタンドの 取り付け の 手順4 から 手順日 の手順になってください。 

8. 背面カバーを取り讯ナます 悄面カバーの取りけけ ホを暖）。 

A を意： コンピュータの ■» を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧認します。コンピュータ巧却にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがをります。 

9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


目次に戻る 








目次に戻る 


オプティカルドライブ 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りがし 
♦ オプティカルドライブの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧»とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブのコネクタからかします。 

4. オプティカルドライブをシャーシに固定しているネジを外します。 

5. ホプティカルドライブをスライドさせて、ホブティカルドライブベイから取り外します。 



[l ネジ \2 ijt プティカルドライブ 


氏オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブじ固定している2本のネジを外します。 

7. オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブから取り外します。 

8. ホプティカルドライブべゼルを引っ張って、ホプティカルドライブから外します。 











1 

ネジ (2) 

2 

オプティカルドライブブラケット 

3 

ホプティカルドライブべゼル 


オプティカルドライブの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に!走ってください。 

2. オプティカルドライブべゼルのタブをオプティカルドライブのス□ットに揃え、オブティカルドライブべゼルを巧をの位置にはめ込みます。 

3. オブティカルドライブブラケットのネジ巧とオブティカルドライブのネジ巧の位置を合わせます。 

4. オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固をする2本のネジを綿めます。 

5. ホプティカルドライブをホブティカルドライブベイにスライドさせて戻します。 

6. オプティカルドライブをシャーシに固定するネジを締めます。 

7. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブのコネクタに接結します。 

8. 背面カバーを取り讯ナます 悄面カバーの巧りけけ ホを暖）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧度します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷を与える巧れがをります。 

9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


目次に戻る 












目次に戻る 


プロセッサ 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310サービスマニュアル 

♦ プロセッサの取り外し 
♦ プロセッサの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


を意： コンビュータシステムの»掛よ、資格を持っているサービス巧術まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧たとな y ません。 


A 詰进■ホ熙ぉるち•し•て帶だめ'…謝用リストバンドを巧議^^ 


プロセッサの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カパーを取りかします （ 背面カバーの取り肿 し を 参昭）。 

3. 前面スタンドのおりが し の 丰I旧2 から 丰I旧 S の手I隔じ従ってください。 

4. システム其あシールドを取りかします （ システム其巧シールドの取り かし を 参聞）。 

5. MXM アセンブリフアンを取りかします （ MXM アセンブリフアンの取り外し をを暖）。 

6. MXM アセンブリを取りかします （ MXM アセンブリの取りが し を 参昭）。 

7. プ□セッサヒートシンクフアンを取りかします （ ブロセッサヒートシンクファンの取り かし を 参昭）。 

8. プロセッサヒートシンクを取りがします ( プロセッサヒートシンクの取りが し を 参照）。 

9. プ□セッサを取 y がします。 

A ホ意： プロセッサを巧 y ホした y 巧 y 付ける巧は、プロセッサソケット内側のピンに曲れた y 、 ピンの上にあを巧とさないようにしてください。 

I nspiron One 2305 

a. リリースレバーを巧し下げて、レバーを固をしてし、るタブから列■します。 

b. プロセッサを持ち上げてブロセツサソケットから取りかし、ま全な場所に保管します。 



flf プロセツづ1 2] リリースレバー1 

















3 プロセッサソケット 

I nspiron One 2310 

a. ZIF ソケットを繰めるロホ、細めのマイナスドライバを巧用して、 ZIF ソケットカムネジをそれお上回せなくなるまで反時計回 y に回します。 

b . プロセッサを持ち上げて ZIF ソケットから取りがし、ま全な場巧に保管しまず。 



1 

ZIF ソケット 

2 

ブロセツサ 

3 

ZIF ソケットカムネジ 


プロセッサの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走ってください。 

2. 新ししヴロセッサを庭から取り出して、取り付けまず。 

A ホ意： 塗ちされていないを属面やコンピュータスタンドになれて、身体から静■気をお去してください。 

I nspiron One 2305 

a. 新しいプロセッサをプロセッサソケットにすぐに取り付けられるように、リリースレバーをリリース位置まで持ち上げます。 



1 

プロセッサソケット 

2 

プロセッサ1番ピンのインジケータ 

3 

プロセッサ 

4 

リリースレバー 


b . プロセッサソケットのリリースレバーが完全に開いていることを確認してください。 

A ?ま意： ソケットピンは損傷しやすいものです。巧傷を巧ぐため、プロセッサをプロセッサソケットに正し<合わせ、またプロセッサの巧 y 付け時に力を入れすぎないようにして<ださ 
^し、システム基巧上のピンに触れた y 、 ピンをせげたりしないようま意してください。 

A を意 ゴロセツサに#なできなし、巧 (11 を与えることを巧けるため、プロセッサをプロセッサソケットに正しくち着してください。 


こプロセッサとプロセッサソケットの1番ピンの角を合わせます。 























d. プロセッサをブロセツサソケットに轻く置いて、ブロセツサが正し〈配置されているか巧詔します。 


e. プロセッサソケットリリースレバーを回転させながらプロセッサソケットの元の位置にはめ么み、プロセッサを固定しまず。 

f. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取ります。 

^ を意： 新しいサーマルグリースををってください。新しいサーマルグリースは巧切な巧を合を巧つもめにきわめて重要で、プロセッサが最ちに助作するもめの化巧を件です。 

g. プ□セッサの上面じサーマルグリースを新たに壁ホします。 

I nspiron One 2310 

A を意： ソケットピンは損傷しやすいものです。損傷を巧ぐため、プロセッサをプロセッサソケットに正し<合わせ、またプロセッサの巧り付け時に力を入れすぎないようにして<ださ 
^い。システム基巧上のピンに触れた y 、 ピンを巧げたりしないようま意してください。 

A を意 ゴロセッサに修なできない損なを与えることを巧けるため、プロセッサをプロセッサソケットに正しくち碧してくださし、。 

a. プ□セッサのピン 1 の角と ZIF ソケットのピン 1 の角を合わせます。 

^ メモ： プ□セッサのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の角の互角に合わせるための互ちがあります。 

b. プロセッサをブロセツサソケットに轻く差し込んで、ブロセツサが正し<配置されているか巧設します。 



1 

ZIF ソケット 

2 

ブロセッサ 

3 

プロセッサ1まピンのインジケータ 

4 

ZIF ソケットカムネジ 


C. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを締め、プロセッサをシステム基キ反に固定します。 

d. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースをはき取ります。 

A ホ意： 巧しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルブリースは巧切なお巧合を巧つためにきわめて里要で、プロセッサが JR 巧に助作するための化須ホ件です。 

e. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。 


A を意： プロセッサヒートシンクが正し<装着され、しっかり固をされていることを巧度します。 

3. プロセッサヒートシンクを取りがけます ( ブロセッサヒートシンクの取りけ け を 参聞）。 

4. プ□セッサヒートシンクフアンを巧り巧け ます け □セッサヒートシンクファンの 取り付け を 参照）。 

5. MXM アセンブリを取り付けまず （ MXM アセンブリの 取り付け を 参照）。 

6. MXM アセンブリフアンを取りがけます （ MXM アセンブリファンの取り かけ を 参照）。 

7. システム真板シールドを取りがけます （ システム其巧シールドの取りがけ ホを照）。 

8. 前面スタンドのおりが け の 丰I帽4 から 丰|||自5 の手順に従ってください。 

9. 背面カバーを取りがけます （ 背面カバーの巧り付け ホき照）。 
























A を意： コンピュータの■おを入れるがにすべてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧轨こネジが巧っていないか巧認します。コンビュータ巧巧にネジカ巧 I っていると、コンピュータに 
^操 g をちえる巧れがあ y ます。 


10. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 




目次に戻る 


システム基板シールド 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧シールドの取りかし 
♦ システム基巧シールドの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧»とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
■なを身体からお去してください。 

システム基板シールドの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰 I 旧2 から 丰 I 怕5 の手 I 隔じ従ってください。 

4. システム基板シールドをシャーシに固定している4本のネジを外します。 

5. システム基板シールドを慎重に持ち上げ、き返して、コンピュータのち測に置きます。 



1 

システムを板シールド 

2 

ネジ (4) 


6. アンテナ入カコネクタケーブルを TV チューナーカードのコネクタから外します。 

7. ホ外線 ( m ) ブラスタコネクタケーブルをシステム基板上のコネクタ (ClR Emi は er ) から列■します。 

8. アンテナ入カコネクタケーブルおよび IR ブラスタコネクタケーブルをシステム基板シールドの配線ガイドからがします。 

9. アンテナ入カコネクタの巧り がし の 丰 I 帽5 から 丰順7 の手順に巧って〈ださし、。 

10. ホ外線 （ IR ) ブラスタコネクタのおり かしの 手順 5. から 手順7 の手順に従ってください。 


システム基板シールドの取り付け 


1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. ホが線 （ IR ) ブラスタコネクタの取り かけ の 手順2 から 手順5 の手順にがって〈ださし、。 

3. アンテナ入カコネクタの 取り付けの 手順2 から 手順3 の手 I 旧に従ってください。 



















4. アンテナ入カコネクタケーブルおよびホか線 (IR) ブラスタコネクタケーブルを、システム基巧シールドの配線ガイドを通して配線します。 


5. システム基板上のコネクタ (CIR Emi は er) に IR ブラスタコネクタケーブルを接続します。 

6. TV チューナーカードのコネクタにアンテナ入カコネクタケーブルを巧続します。 

7. システム基板シールドを慎重に裏返して、システム基板シールドのネジ巧をシャーシのネジ巧に会わせます。 

8. システム基板シールドをシャーシに固定する4本のネジを締めまず。 

9. 前面スタンドのおりけ け の 丰順4 から 辛順 S の手順に従ってください。 

10. 背面カバーを取り忧ナます 槽面カバーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないかな K します。コンビュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与えるをれがちります。 

11. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


且ジに居る 






目次に戻る 


スピーカー 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
♦ スピーカーの 取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧»とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

スピーカーの 取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰I旧2 から 丰I旧 S の手I隔じ従ってください。 

4. オプティカルドライブの取り かし の 手顺3 から 手順 S の手順に従ってください。 

5. ミドルフレームホ取りかします （ ミドルフレームの取り外し をを暖）。 

t システム其あシールドを取りかします （ システム某おシールドの取り かし を 参聞）。 

7. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタから外します。 

8. スピーカーケーブルカがのように配線されてし、るかをメモしてから、ケーブルを固定テープから外します。 

9. スピーカーをシャーシじ固定している4本のネジ(をスピーカーじ2ネずつ)をかします。 

10. スピーカーとケーブルを持ち上げて、シャーシから取りがします。 

& メモ： システム基巧のか観は、コンピュータモデルによって覃なることがあります。 



1 

スピーカー (2) 

2 

ネジ (4) 


スピーカーの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰I帽じ巧って〈ださい。 


2. スピーカーのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 


















3. スピーカーをシャーシに固定する 4 本のネジ(をスピーカーに2本ずつ）を締めます。 

4. スピーカーケーブルを配線して、テープで固定します。 

5. スピーカーケーブルをシステム基板上のコネクタに}ま結します。 

6. システム其板シールドホ取りがけます （ システム其巧シールドの取りがけ ホ寒照）。 

7. ミドルフレームを取 LJ 村■けます （ ミドルフレームの取り付け ホ寒照）。 

8. オブティカルドライブの取り讯ナ の 丰順 5 から 手順7 の手I情に従ってください。 

9. 前面スタンドのおりけ け の 丰順4 から 辛順 S の手順に従ってください。 

10. 背面カバーを取リ讯ナます 懼面カバーのおりがけ ホ参昭）。 

A 注意： コンビュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかな B します。コンビュータ巧巧にネジがなっていると、コンピュータに 
^提傷を与えるをれがあります。 

11. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


且ジに夏る 









目次に戻る 


スヒーカーカ ハー 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

• スピーカーカバーの取りがし 
• スピーカーカバーの取り忖■け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

/\ を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
^ ■なを身体からお去してください。 

スピーカーカバーの 取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り列•します （ システム基おの取り外し を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

4. スピーカーホ取りがします ( スピーカーの印山が し を参睛）。 

5. スピーカーカバーをシャーシに固ましている7本のネジをかします。 
t スピーカーカバーをシャーシに固ましている2本のタブを巧します。 

7. スピーカーカバーを持ち上げてコンピュータから取りかします。 

b メモ： システム基巧のか観は、コンピュータモデルじよって覃なることがあります。 


1 

タブ (2) 

2 

ネジけ） 

3 

スピーカーカバー 


スピーカ ーカハーの 取りイ寸け 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従ってください。 

2. スピーカーカバーの 2 つの タブを シャーシのスロットに 固定します。 

3. スピーカーカバーの ネジ巧を シャーシ のネジ巧に合わせます。 

4. スピーカーカバーをシャーシに 固定する7本のネジを姉めまず。 

5. ディスプレイべゼルを取り付けまず (五3•スプレイべゼルの取吐吐は を参照）。 



















氏システム其板を取りがけます （ システム其巧の巧りがけ ホ巻照）。 


7. スピーカーホ取り付けます （ スピーカーの取リイ寸け ホを照）。 


A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧轨こネジが g っていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^損海をちえる巧れがあります。 


8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 






目次に戻る 


背面スタンド 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ 背面スタンドの取り外し 
♦ 背面スタンドの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»掛よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
を身体からお去してください。 

背面スタンドの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り かし の 丰I旧2 から 丰I 怕5 の手 I隔じ従ってください。 

4. 背面スタンドカバーを取りかします （ 背面スタンドカバーの耳又り がし を 参聞）。 

5. 背面スタンドを梓ち上げて、背面スタンドヒンジの底部にある2本のネジを外します。 
t 背面スタンドヒンジの上部にある3本のネジを外します。 

7. 背面スタンドヒンジのタブをスライドさせて、シヤーシのスロットから取り巧し、背面スタンドをコンピュータから持ち上げてかします。 



1 

タブ 

2 

背面スタンドヒンジ 

3 

ネジ （5) 

4 

背面スタンド 


背面スタンドの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前に の ホII盾に従って〈ださい。 

2. 背面スタンドヒンジのタブをシャーシのスロットに差し込みます。 

3. 背面スタンドヒンジの上部にある3本のネジを細めます。 

4. 背面スタンドを持ち上げて、背面スタンドヒンジの底部にある2本のネジを締めます。 

5. 背面スタンドカバーを取りせけまず （ 背面スタンドカバーの取りせ け を参照）。 

6. 前面スタンドの 取り付け の 手順4 から 手|1度 S の手順に従ってください。 






















7. 背面カバーを取りがけます （ 背面カバーの巧りがけ ホき照）。 


A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンピュータ巧酣こネジが残っていないかな巧します。コンピュータ巧却にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をみえる巧れがあります。 


8. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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背面スタンドカバー 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ 背面スタンドカバーの取り外し 
♦ 背面スタンドカバーの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»掛よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
を身体から除去してください。 

背面スタンドカバーの取 y 外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰I旧2 から 丰I旧 S の手I隔じ従ってください。 

4. 背面スタンドを梓ち上げたままな持し、背面スタンドカバーを所定を置から外します。 

5. 背面スタンドカバーをスライドさせて、背面スタンドから取り巧します。 



[1 て背面又タンドカバー 12 1背面スタンド 


背面スタンドカバーの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面スタンドカバーを背面スタンドに差し込みます。 

3. 背面スタンド持ち上げて、背面スタンドカバーを巧定のを置に配置します。 

4. 前面スタンドの巧り かけ の 丰I帽4 から 辛1旧5 の手順に従ってください。 

5. 背面カバーを取りがけます ( 背面カバーの取り かけ を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないかな店します。コンビュータ巧巧にネジがなっでいると、コンピュータに 
^損《を与えるをれがちります。 

6. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
















目次に房る 
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システム基板 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取り外し 
♦ システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力する方ま 

A 警告： コンビュータ巧 ffi のホ業を巧めるがに、おほいのコンビュータに付*しているガイドのま全にお巧いいもだくためのま意事巧をお«み<ださい。巧をにお巧いいもだくもめの 
ベストプラクティスのを化情宙に曲しては、規制) B 巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ でなめられていない#恐こよる損*は、巧曲の巧をとな y ません。 

A を意： »■なによる損 AS を避けるため、静■ホ防止巧リスいくンドを巧巧するか、またはを装されていなし1金属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど）にを期的に触れて、静 
^ ■気を身体からな去してください。 

/\ を意： コンポーネントおよび力ードは巧を持ち、ピンまもはちなには曲れないでください。 

システム基板の取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カパーを取りかします （ 背面カバーの取り かし を 参昭）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰I旧2 から 辛I 旧5 の手 I隔じ従ってください。 

4. システム其あシールドを取りかします （ システム某板シールドの取り かし を 参聞）。 

5. MXM アセンブリフアンを取りかします 【 MXM アセンブリフアンの取り外し をを暖）。 

6. MXM アセンブリを取りかします （ MXM アセンブリの取り かし を 参昭）。 

7. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

8. ミニカードを取りがします ( ミニカードの 取り外し を 参照）。 

9. プ□セッサヒートシンクフアンを取りかしまず ヴ □セッサヒートシンクフアンの取りかし を 参照）。 

10. プロセッサヒートシンクを取りかします ( ブロセッサヒートシンクの取りが し を を昭）。 

11. プ□セッサを取りがします ( ブロセッサの取りが し を 参照）。 

& メモ： システム基盤からケーブルをがす前に配線をメモしておいてください。 

12. システム基板に接続されているすべてのケーブルをかします。 

13. 六角ナットドライバを巧用して、システム基板シャーシに固をしている2本の六角ナットネジを巧します。 

14. システム基板をシャーシに固定する8本のネジを外します。 

15. システム基板をコンピュータの側面に向かって斜めに持ち上げて、シサーシから取りかします。 
b メモ： システム基巧のか観は、コンピユータモデルじよって覃なることがあります。 



















1 

六角ナットネジ (2) 

2 

システム基板 

3 

ネジ (8) 


システム基板の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板のコネクタを、シャーシのスロットに合わせます。 

3. 8本のネジを綿めて、システム基板をシャーシに固をします。 

4. 六角ナットドライバを巧用して、システム基板をシャーシに固をする2本の六角ナットネジを姉めます。 

5. 必要なすべてのケーブルをシステム基巧に接続します。 

6. プ□セッサを取りかけます ( ブロセッサの巧り がけ をを 照）。 

7. プロセッサヒートシンクが取り讯ナ ます け ロセッサヒートシンクの取りけ け を 参昭）。 

8. プ□セッサヒートシンクフアンを取りがけます （ プロセッサヒートシンクファンの 取り付け を 参照）。 

9. ミニカードを取り讯ナます ( ミニカードの取りせ け を参照）。 

10. メモリモジユールを取り付けまず （ メモリモジユールの 取り付け を 参障.）。 

11. MXM アセンブリを取り付けます ( MXM アセンブリの取り付け をを照）。 

12. MXM アセンタ J ファンを取りがけます （ MXM アセンブリファンのおりが け を 参聞）。 

13. システム其板シールドホ取りがけます （ システム其巧シールドの取りれけ ホ寒照）。 

14. 前面スタンドのおりけ け の 丰順4 から 丰I旧 S の手順に従ってください。 

15. 背面カバーを取りがけます 偶面カバーの取りがけ ホき昭）。 

A を意： コンビユ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジをな y 付け、コンピユータ巧巧にキジが巧っていないか確 g します。コンビユータ巧巧にキジが巧っでいると、コンピユータに 
^巧海を与えるをれがあります。 

16. コンピユータの電源を入れまず。 

^ メモ： システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基板の BIOS にコンピユータのサービスタグを入力します。 

17. サービスタグを入力します 巧 I0S じサ~ビスタグを入力 ずるち ま を を照）。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 





















1. コンピュータの電源を入れます。 


2. POST 中に < F 2> を巧してセットアップューティリティを起動します。 

3. メインタブを選巧し 、 Service Tag Setting (サービスタグ設定)フイール円こサービスタグを入力します。 


且ジに居る 
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セットアップユーティリティ 

Del|TM Inspiron ™ One 2305/2310サービスマニュアル 

♦ MM 

♦ ちれたパスワードの取り消し 

♦ CMOS パスワードの消去 


概要 

セットアップユーティリティを使用すると、な下の操作を行うことができます。 

I お巧いのコンピュータじ/、ードウエアの追加、変更、または取り外しを斤った後のシステム設定情報の変更 
I ユーザーパスワードなどのユーザー選巧可能なオプションの設をまたは変更 
I 現巧のメモリ容量の確認や、取り付けられた/\ードディスクドライプの種類の設定 

/\ を意： コンピュータに巧しいちな巧は、このブログラムの股をを巧ミしないで<ださい。投をを阳違えるとコンピュータが正常に»巧しな<なる可お性があ y ます。 

b メモ： セットアップユーティリティを変更する前に、セットアップユーティリティ画面の情報を後で参照できるようにメモしておにとをお勧めします。 

セットアップユーティリティの起動 

1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. DELL ™ のロゴが表示されたら> F 2 プロンブトが表示されるのを待ち、表示後すぐに < F 2> を巧します。 

心 メモ： F 2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのをま意してをち、 < F 2> を巧す必要があります。プ□ンプトが表 
示される前に<口>を押した場合、そのキーストロークはお巧されます。キーを巧すタイミングが遅れて 0 S のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが 
表示されるのホ巧ち、コンピュータホシャットダウンして操巧ホやり直して < ださい （ コンピュータの電源を切る をき照）。 


セットアップ画面 


セットアッブユーティリティ画面は、お使いのコンピュータの現在のまたは変更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、セットアップアイテム、アクティブなヘルプ面面、およびキーま作という3 
つの領域に分かれています。 


セットアップアイテムーこのフィールドはセットアップ画面のち側に表示されます。この 
フィールドは、取り付けられたハードウェア、省電力機能、およびセキュリティ機能を含む、 
コンピュータの構成を定義するオプションを表示する、スクロール可能なリストです。 


Help Screen (ヘルプ画面）一このフィールドはセットアップユーティリティ画面のち側に表示され、 
Setup Item (セットアップアイテム ）1 こ示されているをホプシヨンについての情報がさまれていまず。この 
フイールドでは、お使いのコンピュータに関する情報をき示したり、現在の設定を変更したりできます。 


上下矢印キーを使巧して、リストを上下にスクロールしまず。オプションをハイライト表示す上下方向キーを巧して、オプションをハイライト表示します。選巧をァクティブじするには < Enter > を巧 
ると 、 Help Screen (ヘルプ画面）にそのオプションについての詳細と使用可能な設定がし setun Item (セットァ'.ヴァイテん''にを u まォ 
き示されます。 ' D 


メモ： Setup け em (セットアップアイテム)にき示されている設定ロホ、変更できないものもありまず。 
Key Functions (キー操作)一このフィールドは Help Screen (ヘルプ画面)の下に表示され、アクティブなセットアッブユーティリティフィールドのキーとその钱能を一貴表示します。 


セットアップオプション 


I nspiron One 2305 

b メモ： おほいのコンピュータおよび取り巧けられているデバイスによっては、ネ項に一黄表示された項目がない場合、または異なる場合があります。 


主 機 お 

Svstem Information (ン乂 

テム情報） 

システム名を表示します。 

BIOS Version (BIOS のバー 

ジョン） 

BIOS のバージョン番号を示します。 

System Date (システム日 
付） 

現在の日がを mm / dd / yyyy おまで表示します。 

System Time (システム時 
刻） 

時刻を hh : mm : ss 化式で表示します。 

Service Tag (サービスタ 

コンピュータのサービスタグを表示します。 
















グ） 


Asset Tag (管理タグ） 

コンピュータの管理タグがある場合は、その管理タグを表示します。 

Processor Inrormation 
(プロセッサ情報） 


Processor Type (ブロセツ 
サタイプ） 

プロセッサ情報を表示します。 

L1 Cache size (LI キヤッ 
シユサイズ） 

L 1 キャッシュサイズを表示します。 

L2 Cache size (L2 キヤツ 
シユサイズ） 

L 2 キャッシュサイズを表示します。 

L3 Cache size 比 3 キヤッ 
シユサイズ） 

L 3 キャッシュサイズを表示します。 

Memory Information -t 

リ情報） 


Memory Installed (搭載メ 
モリ） 

インストールされたメモリを量を MB 単なで表示します。 

Memory Available (使巧巧 
能メモリ） 

使用できるメモリの容量を MB 単位で表示しまず。 

Memory Speed (メモリ速度） 

メモリ速度を MHz 単化で表示します。 

Memory Technology (メモ U 

テクノロジ） 

搭載されてし、るメモリのタイプを示します。 

Device Information (了/く 
イス情報） 


SATA 0 

SATA 0コネクタに接結されている SATA ドライブを表示します。 

SATA 1 

SATA 1コネクタに接結されている SATA ドライブを表示します。 

Advanced (柏細設定） 

System Configuration 、ン 

ステム構成） 

1 Onboard Audio Controller (ホンボードオーディホコントローラ)一 Enabled (ちが！)または Disabled (無巧）（デフホルトは Enabled (も効）） 

1 SATA Mode(SATA モード)一 ATA Mode(ATA モード)または AHCI Mode(AHCI モード）（デフホルトは AHCI Mode (AHCI モード）） 

1 Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラ)一 Enabled (ち効)または Disabled (巧巧）（デフォルトは Enabled (ちな])) 

1 Onboard LAN Boot ROM (オンボード LAN ブート ROM )- Enabled (有効)または Disabled (無効）（デフホルトは Disabled (無効）） 

1 UMA Frame Buffer Size(UMA フレームバツファサイズ)一 Auto (自動）、32 MB 、 64 MB 、 128 MB 、 256 MB 、512 MB 、 または1024 MB (デフ 
ォルトは Auto (自動）） 

1 USB Controller ( USB コントローラ)一 Enabled (ちな)または Disabled (お巧）（デフホルトは Enabled (も効）） 

Power Management (電力の 
管理） 

i AC Recovery ( AC 回復)一 Power On (電源ホン ）、 Power Off (電源オフ ）、 Last State (最終状態）（デフォルトは Power Off (電源オフ）） 

1 Remote Wake Up (リモートウェイクアップ)一 Enabled (ち効)または Disabled (無効）（デフォルトは Enabled (ち効）） 

1 Auto Power On (自動電源巧入)一 Enabled (ち効)または Disabled (おな）（デフォルトは Disabled (無効）） 

1 Auto Power On Date (自動電源巧入の日付)一 〇〜31くデフホルトは 15) 

1 Auto Power On hour (自動電源巧入の時刻）一 〇〜23(デフホルトは 12) 

1 Auto Power On minute (自動電源巧入の分)一 〇〜59(デフホルトは 30) 

1 Auto Power On second (自動電源巧乂の抄 )一 0〜59(デフォルトは 30) 

POST Behavior (POST 動 
作） 

1 Bootup Numl_ock State (起動時の NumLock が態）一 On (オン）または0け(オフ）（デフォルトは On (ホン）） 

1 Keyboard Errors (キーボードエラー)一 Report (レポート)または Do Not Report (レポートしない）（デフホルトは Report (レポート )） 

CPU Feature (CPU 機能） 

1 Secure Virtual Machine Disabled Mode (セキュア仮想、マシン無効モード)一 Enabled (ち効）または Disabled (無効）（デフォルトは Enabled 
(ち効)） 

1 AMD Cool ' N ' Quiet(AMD Cool ' n ' Quiet )- Enabled (有巧)または Disabled (巧巧）（デフォルトは Enabled (ち効）） 

Secu rity (セキュリティ） 


Admin Password (管理者パ 
スヮード） 

管理をパスワードを設を、変更、または削除できます。 


メモ： 管理者パスワードを削除すると、システムパスワードも削除されます。したがって、システムパスワードを設定する制こ、管理者パスワードを設定してお<必要 
があります。 

System Password l ■ン乂了ム 

パスヮード） 

システムパスワードを設定、変更' または削除できます。 

Password on Boot (起動時 
のパスワード） 

Enabled (有効)または Disabled (無効）（デフォルトは Enabled 讳効）） 

Boot けート） 

1st Boot Priority (最初の 
起動擾先度） 

使用可能なデバイスから起動順序を指をします。 

Diskette Drive (ディスケットドライブ ）、 Hard Drive (ハードドライブ ）、 USB Storage DGvice(USB ストレージデ/くイス）、 CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - 
ROM / DVD / CD - RW ドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (無効）（デフオルトは Hard Drive (ハードドライブ)） 

2nd Boot Priority (2 番巨 
の起動擾先度） 

使用可能なデバイスから起動順をを指定します。 

Diskette Drive (ディスケットドライブ ）、 Hard Drive (ハードドライブ ）、 USB Storage DeviceCUSB ストレージデ/くイス）、 CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - 
ROM / DVD / CD-RW ドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (無効）（デフオルトは CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD-RW ドライブ）） 

3rd Boot Priority (3 番巨 

巧用可能なデバイスから起動順巧を指をします。 































の起動優先度） 

Diskette Drive (ディスケットドライブ）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 USB Storage Device(USB ストレージデ/くイス）、 CD/DVD/CD-RW Drive(CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (無効）（デフオルトは Diskette Drive (ディスケットドライカ） 

4th Boot Priority り番目 
の起動優先度） 

使用可能なデバイスから起動順巧を指定します。 

Diskette Drive (ディスケットドライブ）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 USB Storage Device(USB ストレージデ/くイス）、 CD/DVD/CD-RW Drive(CD- 
ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (無効）（デフオルトは Network (ネットワーク ）） 

5th Boot Priority (5 番目 

の起動擾先度） 

巧用可能なデバイスから起動順巧を指定します。 

Diskette Drive (ディスケットドライブ）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 USB Storage Device(USB ストレージデバイス）、 CD-ROM/DVD/CD-RW Drive 
(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (無効）（デフオルトは USB Storage DeviceCUSB ストレージデバイス）） 

Exit 【巧了） 


Exit Options (お了オプシヨ 
ン） 

ホプシ a ンとして、 Save Chan 幻 es and Exit (変更を保巧して終了）、 Discard Changes and Exit (変更をお妻して終了）、 Load Default Setting (デフ 

ホルト設定を□-ド)を使巧できます。 




ちなお 

Svstem Information (ン乂 
テム情報） 

システム名を表示します。 

BIOS Version (BIOS の/く一 
ジョン） 

BIOS のバージョン番号を示します。 

System Date (システム日 
付） 

現在の日付を mm/dd/yyyy おまで表示します。 

System Time (システム時 
刻） 

時刻を hh:mm:ss 化式で表示します。 

Service Tag (サービスタ 

グ） 

コンピュータのサービスタグがある場合は、そのサービスタグを表示します。 

Asset Tag (管理タグ） 

コンピュータの管理タグがある場合は、その管理タグを表示します。 

Processor Inrormation 
(プロセッサ情報） 


Processor Type (プロセツ 
サタイプ） 

プロセッサ情報を表示します。 

L1 Cache size (LI キヤツ 
シュサイズ） 

L1 キャッシュサイズを表示しまず。 

L2 Cache size (L2 キヤッ 
シュサイズ） 

L2 キャッシュサイズを表示しまず。 

L3 Cache size (L3 キヤッ 
シュサイズ） 

L3 キャッシュサイズを表示しまず。 

Memory Information (，古 

リ情報） 


Memory Installed (搭載メ 
モリ） 

インストールされたメモリを量を MB 単位で表示します。 

Memory Available (使用巧 

能メモリ） 

巧用できるメモリのを量を MB 単位で表示します。 

Memory Speed (メモリ速度） 

メモリ速度を MHz 単位で表示します。 

Memory Technology (メモ U 

テクノロジ） 

搭載されているメモリのタイプを示します。 

Device Information (了/く 
イス情報） 


SATA 0 

SATA 0 コネクタに接結されている SATA ドライブを表示します。 

SATA 1 

SATA 1 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。 

Advanced (柏細 巧を） 

CPU Configuration (CPU 

設定） 

1 Hyper-Threading (ハイパースレッド)一 Enabled (を効）または Disabled (無巧）（デフォルトは Enabled (ち効）） 

1 Multiple Core Support (複数コアサポート) 一 All (すべて）、しまたは 2 (デフォルトは All (ずべて）） 

1 Limit CPUID ValueCCPUID の上限植)一 Enabled (も巧）または Disabled (無効）（デフォルトは Disabled (無巧）） 

1 CPU XD SupportCCPU XD のサポート)一 Enabled (ち効)または Disabled (無効）（デフォルトは Enabled (有巧）） 

1 1 ntel Virtualization Technology — Enabled (有巧）または Disabled (巧効）（デフォルトは Enabled (巧効）） 

1 Intel ⑥ SpeedStep — Enabled (有巧))または Disabled (無巧）（デフォルトは Enabled (ち効）） 

System Configuration 、ン 

ステム搏成） 

1 Onboard Audio Controller (オンボードオーディホコントローラ)一 Enabled (ちが!)または Disabled (巧な])(デフホルトは Enabled (も効）） 

1 Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラ）一 Enabled (有効）または Disabled (無巧）（デフォルトは Enabled (も効）） 

1 Onboard LAN Boot ROM (オンボード LAN ブート ROM)- Enabled (有が!)または Disabled (巧巧）（デフホルトは Disabled (巧巧）） 

1 SATA Mode(SATA モード）一 IDE ModedDE モード)または AHCI ModeWHCI モード）（デフホルトは AHCI Mode (AHCI モード）） 

1 USB ControllerCUSB コントローラ)一 Enabled (ちな！)または Disabled (巧巧）（デフホルトは Enabled (ち効）） 

1 DVMT/FIXED Memory(DVMT/FIXED メモリ）一 128 MB、 256 MB' Maximum (デフォルトは 256 MB) 

Power Management (電力の 
管理） 

1 AC Recovery (AC 回復)一 Power On (電源ホン）、 Power Off (電源オフ）、 Last Power State (直前の電源の状態）（デフホルトは Power Off 
(電源オフ）） 

1 Remote Wake Up (リモートウェイクアップ)一 Enabled (ち効)または Disabled (巧効）（デフォルトは Enabled (ち効）） 























































1 Auto Power On (自動電源投入)一 Enabled (ち効)または Disabled (無巧）（デフォルトは Disabled (無巧）） 

1 Auto Power On Date (自動電源巧入の日付)一 〇〜31(デフホルトは 15) 

1 Auto Power On hour (自動電源巧入の時刻）一 〇〜23(デフホルトは 12) 

1 Auto Power On minute (自動電源巧入の分)一 〇〜59(デフホルトは 30) 

1 Auto Power On second (自動電源巧乂の抄 )一 0〜59(デフォルトは 30) 

POST Behavior (POST 動 
作） 

1 Numlock Key(Numlock キ ー）一 On (オン)または0けけ： 7) (デフォルトは On くオン）） 

1 Keyboard Errors (キーボードエラー）一 Report (レポート）または Do Not Report (レポートしない）（デフホルトは Report (レポート ）） 

Security (セキュリティ） 


Admin Password (管理者パ 
スヮード） 

管理者パスワードを設を、変更、または削除できます。 

メモ： 管理者パスワードを削除すると、システムパスワードも削除されます。したがって、システムパスワードを設定する制こ、管理者パスワードを設定してお<必要 
があります。 

System Password (ンス了ム 

パスヮード） 

システムパスワードを設を、変更、または削除できます。 

Password on boot (起動時 
のパスワード） 

Enabled (有効)または Disabled (無効）（デフォルトは Enabled 讳効）） 

Boo" ブート） 

1 st Boot Priority (最初の 
起動擾先度） 

巧用可能なデバイスから起動順巧を指をします。 

USB Storage Device(USB ストレージデハ•イス）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 CD/DVD/CD-RW Drive(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Diskette 
Drive (ディスケットドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (お効）（デフホルトは Hard Drive (ハードドライブ）） 

2 nd Boot Priority 心2番巨 
の起動優先度） 

使用可能なデバイスから起動順序を指定します。 

USB Storage DeviceCUSB ストレージデ/くイス）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 CD/DVD/CD-RW Drive(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Diskette 
Drive (ディスケットドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (巧巧）（デフホルトは CD/DVD/CD-RW Drive(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ）） 

3 rd Boot Prioritv (3 番巨 
の起動尾先度） 

使用可能なデバイスから起動順序を指をします。 

USB Storage Device(USB ストレージデハ•イス）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 CD/DVD/CD-RW Drive(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Diskette 
Drive (ディスケットドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (お巧）（デフホルトは Diskette Drive (ディスケットドライブ)） 

4 th Boot Priority H 番邑 

の起動擾先度） 

使用可能なデバイスから起動順巧を指定します。 

USB Storage DeviceCUSB ストレージデハ•イス）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 CD/DVD/CD-RW Drive(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Diskette 
Drive (ディスケットドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (お効）（デフホルトは Network (ネットワーク ）） 

5 th Boot Prioritv (己番巨 

の起動優先度） 

巧用可能なデバイスから起動順巧を指定します。 

USB Storage Device(USB ストレージデハ•イス）、 Hard Drive (ハードドライブ）、 CD/DVD/CD-RW Drive(CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ）、 Diskette 
Drive (ディスケットドライブ）、 Network (ネットワーク）、 Disabled (お巧）（デフホルトは USB Storage DGvice(USB ストレージデバイス）） 

Exit (ぉ T) 


Exit Options (お了オプシヨ 
ン） 

オプションとして、 Save Chanaes and Exit (変更を保巧して終了）、 Discard Changes and Exit (変更を破棄して終了）、 Load Default Setting (デフ 

ホルト設定を□-ド)を使用できます。 


起動順序 

この磯能を使って、デバイスの起動順序を変更します。 


起動オプション 


I Diskette Drive (ディスケットドライブ)ーコンピュータはフロッピードライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成し 
ます。 

I Hard Drive (ハードドライカーコンピュータはプライマリハードディスクドライブからの起動を試みます。ホペレーティングシステムがドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生 
成します。 

I CD/ DVD/CD-RW Drive(CD/DVD/CD-RW ドライカーコンピュータは CD/DVD/CD-RW ドライブからの起動を試みます。ドライブに CD/DVD/CD-RW 力《ない場合、あるいは 
CD/DVD/CD-RW にオペレーティングシステムがない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

I USB Storage Device(USB ストレージデバイス)一 USB コネクタにメモリデバイスを挿入しコンピュータを再起動します。画面の右下ちに F12 Boot options ( F 12 起動オプション） 
とき示されたら、 < F 12> を押します。 BIOS がデバイスを認識し、 USB flash オプションを起動メニューに追加します。 


& メモ： USB デバイスから起動するIこは、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか巧詔して〈ださし、。 


I Network (ネットワーク）ーコンピュータはネットワークからの起動を試みまず。オペレーテイングシステムがネットワークにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 


現巧の起動用の起動順巧のを更 




















この磯能を利用して現在の起動順序を変更します。例えば、 Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics (診が)プログラムを実行するため、 CD/DVD/CD-RW ドライブから起動します。 
診巧テストの完了後、起動順をはな前の順をに房ります。 

1. USB デバイスから起動する場合は、 USB デバイスを USB コネクタに接結します。 

2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

3. 画面のち下角に F 2 Setup (セットアップ）、 F 12 Boot Options (起動オプション）と表示されたら、 <F12> を巧します。 

U メモ： キーを巧すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトッブが表示されるのを待ち、デスクトッブが表示されたら、コンピュータをシャットダ 
ウンして、操作をやり直してください。 

すべての利巧可能な起動デバイスを一黄表示した Boot Device Menu (起動デバイスメニュー)が表示されます。 

4. Boot Device Menu (起動デバイスメニュ ー) で、起動を実巧したいデバイスを選がします。 

例えば. USB メモリキーから起動する場合、 USB Storage Device(USB ストレージデバイス)を/\イライト表示して、 <Enter> を巧します。 

^ メモ ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動巧能であるか確認してくださし、。 

将来の起巧用の起巧順巧のを更 

1. セットアッブユーティリティを起動します （ セットアップユーティリティの 起動 を 参輯）。 

2. 矢巧キーを巧って Boot けート）メニューオプションを"イライト表示し、 <Enter> を押してメニューにアクセスします。 

^ メモ： 後で元 I こ房すこともできるよラ、現巧の起動順序を書き留めておきます。 


3. デバイスのリスト巧を移動するには、上下ち印キーを巧します。 


4. デバイスの起動擾ホ順位を変更するには、プラス （+) またはマイナス (-) を巧します。 


忘れたパスワードの取り消し 

A 警告： 本項の手巧を W おする前に、コンビュ - 夕に付属しているガイドのま全にお巧いいただ < ためのを意*巧を R み、その巧示にがってください。 

^ 警告： CMOS 巧まをクリアするには、コンピュータの ■ 巧コンセントをホす必要があ y ます。 

A ま意： コンピュータシステムの » 理は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell™ で巧められていない « 恐こよる損 « は、巧面の巧 * とな y ません。 

A を 意 ：# ■気による損 fls を避けるため 、» ■ホ防止巧リスい《ンドを巧用するか、または塗ちされていなし 1 ホ属面【コンピュータの背面にあるコネクタなど ) にを期的に柏れて 、» 
^ ■なをを体からお去してください。 


1. 作業を開抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. 背面カパーを取りかします （ 背面カバーの取り かし を 参昭）。 

3. システム其あシールドを取りかします （ システム某板シールドの取り かし を 参聞）。 

4. システム基板の 3 ピンパスワードリセットジャンパに LR_PSWD) の位置を確認します ( システム基板のコンボー キント を 参照）。 

5. 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、 1 番ピンと 2 まピンに取り付けます。 
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6. パスワード設定力《クリアされるまで約 5 抄お待ち〈ださい。 

7. 2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取りがけます。 

8. システム基板シールドを巧り巧けます （ システム基あシールドの取りが け を 参お）。 

9. 背面カバーを取り讯ナます 悄面カバーの巧り仲 ナ ホ参暖）。 

A を意： コンピュータの ■» を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 K します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^ 換傷をちえる巧れがちります。 

10. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 


CMOS パスワードの消去 

A 警告： 本項の手旧を開巧する前に、コンピュ - 夕にか * しているガイドのお全にお巧いいただくためのを意事巧を読み、その巧示に巧ってください。 
A 警告： CMOS 投ををクリアするには、コンピュータの ■ 巧コンセントをれす必巧がわ y ます。 


注意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技巧者のみが行って < ださい。 Dell … で B められていない條理による巧傷は、巧 BE のが象とな y ません。 












A I ミ 基■体減る It * て憩さ。ため’ 巧止用リストバンドを巧巧するか' またはを居されでいないを•面(コンピュ' 


1. イ乍業を閱始ずる 前に の 手順にがって〈ださい。 

2. 背面カバーを取りかしまず ( 背面カバーの取りかし を 参照）。 

3. システム其あシールドを取りかします （ システム某巧シールドの取り外し をを熙）。 

4. システム基板の3ピン CMOS リセットジャンパ ( CLR _ CMOS ) の位置を確認します ( システム其巧のコンボ~ネント をを巧）。 

5. 2ピンジャンパプラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番ピンに取りがけます。 

I nspiron One 2305 
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6. CMOS 設定がクリアされるまで約 5 秒お待ちください。 

7. 2ピンジャンパプラヴを1まピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取りがけます。 

8. システム基板シールドを取り付けます (システムをがシールドの取_吐 はけを 参照）。 


’夕の W 面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、» 
















9. 背面カバーを取りがけます （ 背面カバーの巧りけけ ホき照）。 


A 害 ま 某品れ々紐黙れる前けベて。がを画け ' コンピュ - 夕内部け刑。な、か、か巧里します。コンピー。がにネジが残。でいると ' コンピーに 


10. コンピユータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 





目次に戻る 


技術概要 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310サービスマニュアル 

♦ I nspiron One の巧卽 
♦ システム基巧のコンポーネント 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)!ください。 


1\ を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧術まのみが行ってください。 Dell™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧ことなりません。 


A ミま进■ホ熙ぉるち•し•て帶だめ'*■謝用リストバンドを巧議^^ 


I nspiron One の内部 

& メモ： システム基板の夕1■観は、コンピュータモデルによって覃なることがあります。 



1 

メモリモジュール 

2 

ブ□セッサヒートシンク 

3 

MXM アセンブリヒートシンク 

4 

MXM アセンブリフアン 

5 

コンパータカード 

己 

プロセッサヒートシンクフアン 

7 

タッチスクリーンコントロールカード 

8 

ホプティカルドライブ 

9 

ミドルフレーム 

10 

M- ドディスクドライブアセンブリ 

11 

システム基板 


システム基板のコンポーネント 
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と一力ーケーブルコネクタ ( CN 10) 


赤外線ブラスタケーブルコネクタ (Cl R 
Emitter ) 


赤外線ケーブルコネクタ (Cl R 
Receiver ) 


SATA コネ、クタ （ HDD ) 


ハードドライブ電源ケーブルコネクタ 
(HDD PWR ) 


オプティカルドライブ電源ケーブルコネクタ 
(ODD PWR ) 


CMOS ジャン / 《(CLR CMOS ) 


パスワードジャンパ （CLR PSWD ) 


メモリモジュールコネクタに HB - 
DIMM ) 


バツテリーソケット （ BT 1) 


□セツサヒートシンクフアンケーブル 

キクタ (CPU FAN ) 


MXM フアンケーブルコネクタ （MXM FAN ) 


ディスプレイケーブルコネクタ （ MXM 力ードと 
才ーディホ/ビデオカードが両方とも装着され 
ていない場合 ） （LVDS NB ) 


ディスプレイケーブルコネクタ(ホーデ 
ィホ/ビデオカードのみが装着されて 
いる場合 ） （AV IN NB ) 


MXM アセンブリコネクタ 


8 


ディスプレイケーブルコネクタ （MXM 
力ードのみが装着されている場合） 
(LVDS MXM ) 


ディスプレイケーブルコネクタ （ MXM 力ードと 
オーディオ/ビデオカードの両方が装着され 
ている場合 ） （AVI N MXM ) 


Bluetooth ケーブルコネクタ （ BT ) 


]- ドスロット （ WLAN \ COMBO ) 


タッチスクリーンケーブルコネクタ 
( Touch ) 


SATA コネ、クタ ( ODD ) 


TV チュ ーナー カートスロット (TV 
TUNER ) 
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1 

TV チュ ーナー カードスロット (TV 
TUNER ) 

2 

ミニカードスロット （ WLAN \ COMBO ) 

3 

CMOS ジャンパ (CLR CMOS ) 

4 

パスワードジャンパ （CLR PSWD ) 

5 

SATA ドライブコネクタ （ SATA 1) 

6 

SATA ドライブコネクタ (SATA 0) 

7 

ディスプレイケーブルコネクタ （ MXM 力 
-ドとホーディオ/ビデオカードの両方 
が装着されている場合 ） (AVI N MXM ) 

8 

ディスプレイケーブルコネクタ （ MXM 力ード 
のみが装着されている場合） ( LVDS _ MXM ) 

9 

ディスプレイケーブルコネクタ(ホーディ 
ホ/ビデオカードのみが装着されている 
場合） （ AVIN _ UMA ) 

10 

ディスプレイケーブルコネクタ （ MXM 力ード 
とオーディオ/ビデオカードが両方とも装着 
されていない場合 ） （LVDS UMA ) 

11 

MXM アセンブリコネクタ 

12 

プロセッサソケット 

13 

MXM ファンコネクタ （MXM FAN ) 

14 

プロセッサヒートシンクファンコネクタ （CPU 
FAN ) 

15 

メモリモジュールコネクタ 

16 

メモリモジュールコネクタ 

17 

ハードドライブ電源ケーブルコネクタ 
(HDD PWR ) 

18 

ホプティカルドライブ電源ケーブルコネクタ 
(ODD PWR ) 

19 

カメラケーブルコネクタ 

20 

Bluetooth ケーブルコネクタ （ BT ) 

21 

コンバータカードケーブルコネクタ 

22 

赤外線ブラスタケーブルコネクタ 

23 

赤外線ケーブルコネクタ 

24 

タッチスクリーンケーブルコネクタ ( Touch ) 

25 

バッテリーソケット （ BT 1) 

26 

スピーカーケーブルコネクタ 
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DellTM inspiron … One 2305/2310サービスマニュアル 

^ メモ： コン ピュータを巧いやすくするための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意： / ドウエアの巧 * またはデータの巧失の可お性あることを示し、间坦を回置する方法を説明しています。 

^ 替 告 : 替をとは、物的損害、けが、または巧 t の原因となる巧化せがあることを示します。 

この文書の情 « は、事前の通巧な <« 更されることがちります。 

© 2010すべての*巧植は Dell Inc . にあります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣にも'いても厳重に禁じられています。 

本書でほ用されている商语： Dell. DELL ロゴ.および I nspiron は Dell Inc, の商揉です。 Bluetooth は、 Bluetooth SIG, Inc, が所有するき録商读で.ライセンスじ基づいてデルが使巧するものです。 Microsoft、 
Windows. および Windows スタートボタンのロゴは.ホ国およびその他の国における Microsoft Corporation の商留またはき録商巧です。 

この文害では.上記記かの商读およびをなちが巧用されている場合があリます。これらの商读や会社をは.一切 Dell Inc. じ巧属するものではありません。 

2010年8月 Rev . A 00 
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アンテナ入カコネクタ 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ アンテナ入カコネクタの取りかし 
♦ アンテナ入カコネクタの取りせ け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell™ で巧められていない»理による捐«(は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■ 気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの « 面にあるコネクタなど ) にを期的に触れて 、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

アンテナ入カコネクタの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 背面カバーを巧り列•します ( 背面カバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面スタンドの巧り がし の 丰 I 旧2 から 丰 I 怕5 の手 I 隔じ従ってください。 

4. システム县板シールドの取り かし の 手廳4 から 手廳8 の手順にがってください。 

5. アンテナ入カコネクタをシステム基巧シールドに固定している六ちナットを外します。 
t アンテナ入カコネクタをシステム基巧シールドのス□ットから取りかします。 

7. アンテナ入カコネクタとケーブルを持ち上げて、システム基巧シールドから取り巧します。 



[1 1 7ンテ十乂方コオ、クタ [2 1 六角十ツト 


アンテナ入カコネクタの取りかけ 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板シールドのスロットにアンテナ入カコネクタををし込みます。 

3. アンテナ入カコネクタをシステム基板シールドに固定する六角ナットを締めます。 

4. システム其板シールドの取リイ寸 け の 丰111目4 から 手丽8 の辛 I 隔じ従って〈ださい。 

5. 前面スタンドの取りが け の 丰 I 帽4 から 辛1旧5 の手順に従ってください。 
















6. 背面カバーを取りがけます （ 背面カバーの巧りけけ ホき照）。 


A i ま 某結れ夕紐霞もれる前けベて。がを取り付け ’ コンピー。曲こがが * 。てがかか邮します。コンむ - ，。册こがが * 。ていると ' コンピーに 


7. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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ワイヤレスアンテナ 

Del|TM Inspiron™ One 2305/2310 サー ビス マニュアル 

♦ ワイヤレスアンテナの取りかし 
♦ ワイヤレスアンテナの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧 ® のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお « み < ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な ] 情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご )! ください。 

A を意： コンビュータシステムの » 掛よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って < ださい。 Dell™ で巧められていない » 理による捐 «( は、巧面の巧 g とな y ません。 

A を意： »■ 気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの « 面にあるコネクタなど ) にを期的に触れて 、» 
を身体からお去してください。 

ワイヤレスアンテナの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスブレイパネルの取り列 •し を 参照）。 

3. ワイヤレスアンテナをシャーシに固をしている4本のネジくをアンテナに2本ずつ）をかします。 

4. シャーシ上のワイヤレスアンテナケーブルの配線をメモして、シャーシからケーブルをかします。 

5. ワイヤレスアンテナとケーブルを持ち上げて、シャーシから取りかします。 



1 

ワイヤレスアンテナケーブル 

2 

ワイヤレスアンテナ （2) 

3 

ネジ (4) 


ワイヤレスアンテナの取りかけ 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走ってください。 

2. ワイヤレスアンテナケーブルをシヤーシ上に配線します。 

3. ワイヤレスアンテナのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

4. ワイヤレスアンテナをシャーシに固定する4本のネジ(名■アンテナに2本ずつ)を締めます。 

5. ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスプレイパネルの取り列 •し を参昭）。 

A ま意： コンピュータの ■ 巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 忖け、コンピュータ巧航こネジが残っていないか巧 « します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^ 換傷をみえる巧れがあります。 
















6. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 




